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หลักการและเหตุผล 
 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
     กองอาคารสถานที่ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ในหัวข้อเรื่อง การใช้สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใช้
ภายในอาคารส านักงาน เป็นการรวบรวมความรู้ (Tacit Knowledge) ทักษะในตัวบุคคลโดยการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  และ (Explicit 
Knowledge) เอกสารความรู้แหล่งอ่ืนมาประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการใช้สีและวัสดุเคลือบผิวที่
ใช้ภายในอาคารส านักงาน ของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
 วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือรวบรวมความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยซ่อมบ ารุง 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

  3. รวบรวมเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบ ารุง มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือน าไป
เผยแพร่ต่อไป 

 
ภาระหน้าท่ีของหน่วยซ่อมบ ารุง 
  หน่วยซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ในการดูแล ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาอาคารเรียน อาคารที่ท าการ
ต่างๆ ถนนและทางเท้าของมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร เวทีและเต็นท์พิธีในกิจการงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   

ช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการ 
  1. เบอร์โทรศัพท์ (กรณีเร่งด่วน)  ๐๒-๓๑๐-๘๐๘๒ หรือ ๘๐๘๗ 
  2. บันทึกข้อความถึงหัวหน้างานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง กองอาคารสถานที่ 

 
กองอาคารสถานที ่
 
 
 
 

 02-310-8084 งานธุรการ 
 02-310-8091 งานอาคารสถานที่ 
 02-310-8082 งานช่างและยานพาหนะ 
 02-310-8090 งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
 02-310-8093 งานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย 
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โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยซ่อมบ ารุง 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ 

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่
สถานที่ 

หัวหน้างานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง 

เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง 

ตรวจสอบสภาพ
อาคาร 

- ตรวจสอบสภาพ
ทั่วไปอาคารที่
รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบสภาพ
ทั่วไปถนนและทาง
เท้าของมหาวิทยาลัย 
- ให้การสนับสนุน
การก่อสร้างอาคาร 
เวทีและเต็นท์พิธี 

ผลิตเอกสารร่าง
บันทึกข้อความ ไป

ยังคณะ ส านัก 
สถาบัน ฯลฯ 

- แจ้งผลการ
ซ่อมแซมอาคารไป
ยังคณะ ส านัก 
สถาบัน 
 

บ ารุงรักษาอาคาร
เรียนอาคารส านักงาน 
- บ ารุงรักษาอาคารที่
รับผิดชอบ 
- บ ารุงรักษาถนน
และทางเท้าของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตรวจซ่อมอาคาร 
เรียนอาคารส านักงาน 
- ตรวจซ่อมอาคารที่
รับผิดชอบ 
- ตรวจซ่อมถนนและทาง
เท้าของมหาวิทยาลัย 
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Flow chart การปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบ ารุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนนิการติดตอ่ประสานงาน และลงพืน้ที่ส ารวจงานตรวจเช็คเบ้ืองต้น 

ประเมินลักษณะงาน 
ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ ์

แก้ไขไมไ่ด/้ไม่มีวัสดุอุปกรณ ์

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
การแก้ไขซ่อมแซม 

- ท าเรื่องจัดซื้ออุปกรณ/์จัดจ้าง 
- ท าเรื่องก าหนดคุณลักษณะของวัสด ุ
- ร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคา
กลางของงาน (TOR) 

ส่งแจ้งงาน 

บันทึกเลขรับ
หนังสือที่หน่วยซ่อม

บ ารุง 

รับเอกสารใบแจ้งซ่อม 

บันทึกใบงาน/ส ารวจ
ความพึงพอใจ 

รับใบแจ้งซ่อมจากงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

จัดซื้อ/จดัจ้าง 

แก้ไขได/้มีวสัดุอุปกรณ ์

ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

-  ตรวจรับตามรายการ จดัซื้อ/จดั
จ้าง 

 



 
 

1. สีทาอาคารส านักงาน 
 รู้จักกับประเภทของสีทาบ้าน 

  DDporprety by Porprety Guru (2560) ได้อธิบายว่า ก่อนจะเริ่มต้นการทาสี เราควรท า
ความเข้าใจกับสีทาบ้านประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกสีได้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสีทาบ้านใน
ปัจจุบันแบ่งตามการใช้งานได้ ดังนี้ 

ประเภทของสี คุณสมบัติ เหมาะส าหรับ 

สีน้ ามันหรือสีเคลือบเงา เพ่ิมความเงางาม โดยสามารถท า
ความสะอาดได้ง่าย เพียงแค่ใช้
น้ ามันหรือทินเนอร์เป็นตัวผสมท า
ให้สีเจือจาง 

งานไม้หรือโลหะ 

สีย้อมไม้ - ขับเน้นให้สีไม้สวยงามขึ้น 

- ช่วยรักษาเนื้อไม้ 

งานไม้ภายนอกและภายในทุก
ประเภท เช่น วงกบ ประตู 
หน้าต่าง ผนัง รั้วบ้าน ราวบันได 

สีพลาสติกหรือสีอะคริลิค ใช้น้ าเป็นตัวผสมท าให้สีเจือจาง 
โดยเมื่อสีแห้งแล้วจะไม่ละลาย 
หรือหลุดออกไปตามน้ า 

ทาผิวพ้ืนปูนหรือคอนกรีตทั่วไป
รวมทั้งอิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบ 

\  การแบ่งชนิดของสี Captain Coating (2020) อธิบายว่า เมื่อต้องการเลือกหาสีทาบ้าน
หรือทาอาคาร แล้วไปเลือกตามร้าน บางทีเราจะเห็นป้ายสินค้าระบุว่า “สีทาอาคาร” “สีทาบ้าน” สลับกัน
ไปบ้าง ท าให้อดสงสัยไม่ได้ว่า สีทั้งสองประเภทนี้ เป็นสีประเภทเดียวกันหรือเปล่า   แล้วถ้าเป็นสีคนละ
ประเภทสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ แล้วถ้าต่างกัน ควรเลือกอย่างไรให้เหมาะ ใช้กับอาคารหรือบ้านของ
เราดี? บทความนี้มาไขข้อสงสัยให้กับคนที่ก าลังเลือกสีทาบ้าน ว่าสีทาอาคารกับสีทาบ้าน มีความแตกต่าง
กันที่ตรงไหน และมีอะไรที่ควรต้องรู้บ้างในการเลือกซื้อสีให้ถูกประเภทการใช้งาน  
  สีทาอาคาร Captain Coating (2020) อธิบายว่า สีทาอาคาร หมายถึง  สีที่ใช้ทาสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย แต่ใช้ส าหรับจุดประสงค์อื่น เช่น โรงงาน คลังสินค้า ลานจอดรถ ฯลฯ สีทา
อาคาร จึงเน้นความทนทาน แข็งแรง และคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนจากสารต่าง  ๆ ได้ 
เช่น เกลือ รังสี UV สารกัดกร่อนจากงานอุตสาหกรรม  
  สีทาบ้าน Captain Coating (2020) อธิบายว่า สีทาบ้าน หมายถึง สีที่ใช้ทาบ้านหรือที่
อยู่อาศัย ซึ่งจะหมายความรวมถึง สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่มนุษย์อาศัยหรือใช้งานอยู่ด้วย เช่น โรงพยาบาล 
อาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยสีทาบ้านจะต้องมีความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย ไม่ปล่อยสารพิษ
หรือสารระเหยออกมา นอกจากนี้ ยังมักถูกออกแบบมาให้มีสีสันสวยงาม มากกว่าสีทาอาคาร และมีให้
เลือกมากมายหลากสไตล์ตามความชื่นชอบของแต่ละบ้าน  
  อย่างไรก็ตาม Captain Coating (2020) อธิบายเพ่ิมเติมว่า ค าสองค านี้ สีทาอาคาร สีทาบ้าน 
ไม่ได้มีความแตกต่างกัน เพียงแต่แตกต่างกันที่ความหมายในการเลือกใช้ค าเท่านั้น เมื่อไปเลือกสีที่ร้าน ไม่ว่า
จะเจอ “สีทาอาคาร” หรือ “สีทาบ้าน” ก็ไม่ต้องสับสน เพราะหมายถึงสิ่งเดียวกัน แต่สิ่งที่เราต้องรู้เพื่อเลือกใช้
สีมาทาได้ถูกประเภท มีอยู่ 3 สิ่งด้วยกัน ได้แก่ 
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  - ประเภทสีที่เหมาะกับพ้ืนผิววัสดุ 
  - วิธีการเลือกสีทาภายนอกและสีทาภายใน  
  - ชนิดฟิล์มสีทาอาคาร สีทาบ้าน 

 1.1 ประเภทสีที่เหมาะกับพื้นผิววัสดุ 

   ประเภทสีที่เหมาะกับพ้ืนผิววัสดุ Captain Coating (2020) อธิบายว่า พ้ืนผิว
ของแต่ละวัสดุมีลักษณะแตกต่างกันไป ส าหรับสีทาอาคาร สีทาบ้าน จริง  ๆ แล้วก็มีหลากหลายประเภทให้
เราเลือกใช้ให้เหมาะกับวัสดุแต่ละประเภท  

  1.1.1 สีทาอาคาร สีทาบ้านส าหรับทาปูน 

   สีทาอาคาร สีทาบ้านส าหรับทาปูน  Captain Coating (2020) อธิบายว่า สีส าหรับ
ทาปูนโดยเฉพาะ ใช้ส าหรับงานคอนกรีต ทาเคลือบพ้ืนปูน ผนังปูน ฝ้าเพดาน และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็น
สีประเภทสีน้ า (พลาสติกหรืออะคริลิค) ให้สีสด คงทน ยึดเกาะดี เพราะผลิตมาจากกาวชนิดพิเศษ โดยสี
ทาปูนก็จะมี 2 ประเภทที่ต้องใช้ร่วมกัน ได้แก่ สีทารองพ้ืนและสีทับหน้า  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
สีทาอาคารสีทาบ้านส าหรับฝ้าและเพดาน สีทาอาคารสีทาบ้านส าหรับฝ้าและเพดาน 

สีทารองพ้ืนปูนใหม ่ สีทารองพ้ืนปูนเก่า 

https://www.captaincoating.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/
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  สีทารองพ้ืน Captain Coating (2020) อธิบายว่า  เป็นสีที่ต้องใช้ทาก่อนลงสีทับหน้า (สีจริงที่
ต้องการทา) เพ่ือให้สีทับหน้าสามารถยึดเกาะกับพ้ืนผิวได้ดี มีให้เลือกส าหรับรองพ้ืนปูนเก่าและปูนใหม่  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
  สีทับหน้า Captain Coating (2020) อธิบายว่า เป็นสีจริง ๆ ที่เราต้องการใช้ เช่น สีแดง 
สีเขียว สีส้ม ฯลฯ ใช้ทาหลังสทีารองพ้ืน ให้สีสันสวยงาม มีให้เลือกใช้แบ่งเป็นสีทาภายนอกและสีทาภายใน  
  1.1.2 สีทาอาคารและสีทาบ้านส าหรับงานไม้  
  สีทาอาคารและสีทาบ้านส าหรับสีทาไม้ Captain Coating (2020) อธิบายว่า เป็นสีที่
ออกแบบมาเพ่ือทางานไม้โดยเฉพาะ เพราะพื้นผิวของไม้มีลักษณะที่แตกต่างจากปูน ใช้ทาประตูไม้ พ้ืนไม้ 
ผนังไม้ กรอบประตูไม้ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยสีทาไม้ก็มี 2 ประเภทให้เลือก ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
ได้แก่ สีทาเคลือบไม้ สีทับหน้าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ทาสีปูนโดยใช้สทีับหน้าทาปนูเก่า 

สทีาหลังคาและทาพื้นบล๊อคส าเร็จ ตัวหนอนปูพื้น สีทาอาคารสีทาบ้านส าหรับทาปูน ภายนอกและภายใน 

น้ ามันทาไม้ สีทาเคลือบไม ้ น้ ายารองพ้ืนไม้ชนิดพิเศษ 
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   1. สีทาเคลือบไม้ เป็นสีทาไม้ที่มีลักษณะโปร่ง เมื่อทาสีลงไม้ จะยังสามารถมองเห็น
ลวดลายของไม้ได้ชัดเจน เหมาะส าหรับงานไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ หรือใช้ทาเคลือบไม้เก่าให้ได้สีสันที่สวยสด
คล้ายสีดั้งเดิมตามธรรมชาติ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

สีน้ ามันทาไม้และฝ้าเพดาน 

สีย้อมไม้ ชนิดกึ่งเงา  

ช่างทาสีไม้โดยใช้สีน้ ามัน 

สีน้ ามันทาเหล็ก และทาเรือเนื้อไม้ 

แล็คเกอร์เงา แล็คเกอร์ด้าน 

สีย้อมไม้ ชนิดเงา  
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   2. สีทับหน้าไม้ เป็นสีน้ ามันที่มีลักษณะทึบ ใช้ส าหรับทาปิดพ้ืนผิวของไม้ที่มีต าหนิ
หรือไม่ต้องการโชว์ลายไม้ สีสด ชัด ทนทาน 

  1.1.3 สีทาอาคาร สีทาบ้านส าหรับงานเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สีทาอาคาร สีทาบ้าน ส าหรับงานเหล็ก Captain Coating (2020) อธิบายว่า สีส าหรับ
งานเหล็ก เช่น โครงเหล็ก ระแนง หรือรั้วบ้าน รวมไปถึงงานเหล็กต่าง  ๆ ที่ต้องการความสวยงาม โดยสีทา
อาคาร สีทาบ้านส าหรับงานเหล็กจะเป็นสีน้ ามัน มีคุณสมบัติที่สามารถเกาะติดกับเหล็กได้ โดยสีทาเหล็กมี
อยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ 

  1. สีทากันสนิม เป็นสีทารองพ้ืนเหล็กก่อนทาสีทับหน้าส าหรับงานเหล็ก ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการยึดเกาะของสีน้ ามันกับพ้ืนผิวเหล็ก และช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิม 

   2. สีทาเหล็ก เป็นสีทาทับหน้าฟิล์มทึบส าหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ ให้สีสด สวย  

 1.2 วิธีการเลือกสีทาภายนอกและสีทาภายใน  

 วิธีการเลือกสีทาภายนอกและสีทาภายใน  Captain Coating (2020) อธิบายว่า หลังจากรู้
ประเภทของสีที่เหมาะใช้กับพ้ืนผิวของวัสดุแต่ละวัสดุแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรต้องรู้จักและใช้ในการเลือกสีทา
อาคาร สีทาบ้าน คือการเลือกใช้ สีทาภายนอก หรือ สีทาภายใน  

สีทารองพื้นกันสนิม ส าหรับงานเหล็ก สีทาอาคาร สีทาบ้าน ส าหรับงานเหล็ก เรือไม้ 

เจ้าหน้าที่ทาสีเหล็ก 
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 1.2.1 สีทาภายนอก  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

  สีทาภายนอกอาคาร Captain Coating (2020) อธิบายว่า เป็นสีทับหน้าที่ต้องมีความ
ทนทานกับแสงแดดและสภาพอากาศต่าง ๆ ได้ดี เพราะต้องรับผลกระทบจากสภาพอากาศ ฝน ความชื้น 
และแดดตลอดเวลา โดยสีสดสวย ไม่ซีดจางได้ง่าย  
  สีทาภายนอกจึงมักเติมส่วนผสมบางอย่างลงไปเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติให้กับสี โดยค าแนะน า
ส าหรับการเลือกใช้สีทาภายนอก ได้แก่  
   1. ทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น แดด ฝน ความชื้น และเชื้อรา เพราะสีทาภายนอก
ต้องรับผลกระทบจากสภาพอากาศต่าง ๆ ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะความร้อน สีทาภายนอกต้องสามารถสะท้อน
แสงและความร้อน ปกป้องไม่ให้บ้านร้อน 
   2. ปกปิดรอยแตกร้าว รอยแตกลายงา เพราะก าแพงภายนอกอาคารต้องรับความ
ร้อนตลอดเวลาจึงอาจท าให้เกิดรอยแตกร้าวได้ สีทาภายนอกท่ีดีจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถหดกลับปกปิด
รอยร้าวได้ 
   3. ป้องกันน้ าซึมผ่านและกันความชื้น ไม่ว่าจะเป็นปูน คอนกรีต ไม้ หรือเหล็กสีทับ
หน้าควรต้องกันน้ าและความชื้นไม่ให้ซึมผ่านเข้าไปกัดกร่อนเนื้อวัสดุได้  
   4. เช็ดถูก ท าความสะอาดได้ โดยสีไม่ลอก สามารถท าความสะอาดคราบสกปรกได้
โดยไม่ท าลายเนื้อสี 

สีทาภายนอก 

สีทาถนน สะท้อนแสง สีทารองพื้น 
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   5. ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ สีทาภายนอกส่วนใหญ่จะเติมส่วนผสมพิเศษที่ช่วย
ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา 
 
  1.2.2 สีทาภายใน  
  สีทาภายใน Captain Coating (2020) อธิบายว่า สีทับหน้าส าหรับทาภายใน มีราคาถูก 
กว่าสีทาภายนอก เพราะไม่จ าเป็นต้องทนทานต่อแสงแดดหรือสภาพอากาศเท่าสีทาภายนอก ทั้งนี้ สีทา
ภายในก็มีเคล็ดลับที่ควรเลือกเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัย  
 

 

 

 

 
 
 
   

   1. เนื้อสีละเอียด สวย เงางาม สามารถช่วยสร้างบรรยากาศให้กับห้องได้ 
   2. เช็ดถูท าความสะอาดได้ง่าย บางทีผนังภายในบ้านอาจเปื้อนคราบสกปรก เช่น 
คราบอาหารหรือสีที่เด็กเล็กวาดเขียน ต้องเช็ดออกง่ายโดยที่เนื้อสีไม่หลุดออก 
   3. ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย เพราะภายในอาคารมีโอกาสที่จะอมความชื้น
มากกว่า ยกตัวอย่าง เช่น ห้องน้ าหรือห้องใต้ดิน มีความชื้นค่อนข้างสูง ท าให้เชื้อราและแบคทีเรียเติบโตได้ง่าย 
อาจท าให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ 
   4. ปราศจากกลิ่นฉุน สารเคมี และสารระเหย (Low VOCs) เพราะสีทาภายในใช้ทา
ในพ้ืนที่ที่คนอยู่อาศัย จึงต้องปลอดภัย ปราศจากกลิ่นสีทาบ้านและสารที่เป็นอันตรายต่อชีวิต  

 1.3 ชนิดฟิล์มสีทาอาคาร สีทาบ้าน 
  ชนิดฟิล์มสีทาอาคาร สีทาบ้าน Captain Coating (2020) อธิบายว่าการเลือกสีทาบ้าน 
นอกจากเราจะเลือกโทนสีทาบ้านที่ชอบและเลือกให้ถูกประเภทแล้ว อีกสิ่งที่ต้องรู้ก็คือ ชนิดของฟิล์ม      
สีทาบ้าน ซึ่งฟิล์มสีก็คือชั้นความหนาของเนื้อสีของสีทาอาคาร สีทาบ้าน ที่ท าให้ออกสีสด สีด้าน หรือเกิด
เงา เมื่อต้องการเลือกหาสีทาบ้านหรือทาอาคาร แล้วไปเลือกตามร้าน บางทีเราจะเห็นป้ายสินค้าระบุว่า 
“สีทาอาคาร” “สีทาบ้าน” สลับกันไปบ้าง ท าให้อดสงสัยไม่ได้ว่า สีทั้งสองประเภทนี้ เป็นสีประเภท
เดียวกันหรือเปล่า แล้วถ้าเป็นสีคนละประเภทสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ แล้วถ้าต่างกัน ควรเลือก
อย่างไรให้เหมาะใช้กับอาคารหรือบ้านของเราดี? บทความนี้มาไขข้อสงสัยให้กับคนที่ก าลังเลือกสีทาบ้าน 
ว่าสีทาอาคารกับสีทาบ้าน มีความแตกต่างกันที่ตรงไหน และมีอะไรที่ควรต้องรู้บ้างในการ เลือกซื้อสีให้ถูก
ประเภทการใช้งาน 

สีทาภายใน 

https://www.captaincoating.com/%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/
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  การเลือกชนิดฟิล์มสีทาบ้านให้เหมาะสม Captain Coating (2020) อธิบายว่า นอกจาก
การเลือกสีทาบ้านในโทนสีที่ต้องการ และตรงกับประเภทใช้งานแล้ว ส าหรับสีอะคริลิคและสีน้ ามัน จะมี
ชนิดของฟิล์มสีอยู่ 3 แบบ ที่ให้ความรู้สึกบนผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่  
   1. ฟิล์มสีทาบ้านชนิดด้าน Captain Coating (2020) อธิบายว่า เมื่อทาลงไปบน
พ้ืนผิว ฟิล์มสีชนิดนี้จะให้ลักษณะผิวที่ด้าน ดูเรียบเนียนสบายตา ไม่มีการเงาหรือสะท้อนแสงที่รบกวน
สายตาจุดเด่นของฟิล์มสีชนิดด้าน จะช่วยปกปิดรอยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  จึงเหมาะกับการใช้ทาในห้องที่
ไม่ได้ต้องการแสงมาก เช่น ห้องนอน โรงจอดรถ ห้องท างาน  
   2. ฟิล์มสีทาบ้านชนิดเงา Captain Coating (2020) อธิบายว่า เมื่อทาลงไปบน
พ้ืนผิว ฟิล์มสีชนิดนี้จะให้ลักษณะผิวที่เงา ดูหรูหรา เหมือนมีฟิล์มมาเคลือบสีเอาไว้ และยังสะท้อนแสงได้ดี 
จึงท าให้ห้องดูสว่างมากขึ้น จุดเด่นของฟิล์มสีชนิดนี้ ด้วยความเรียบและมันเงา จึงสามารถท าความสะอาด
ได้ง่าย ทนต่อการเช็ดล้างเมื่อเกิดคราบเลอะ เหมาะกับการใช้ทาห้องที่เลอะได้ง่าย เช่น ห้องครัว ห้องเด็ก  

   3. ฟิล์มสีทาบ้านชนิดกึ่งเงา Captain Coating (2020) อธิบายว่า ฟิล์มสีชนิดนี้
จะให้ลักษณะผิวที่ดูเงาเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ด้านเกินไป โดยจะให้ความรู้สึกที่มินิมอล มีความเป็นธรรมชาติ 
ไม่สะท้อนแสงจนเกินไป และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถท าความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย   

 

 1.4 สีทารั้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

สีทาภายนอก สีทารองพื้น 

เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดก าแพง ก่อนทาสีรองพื้นตามหลัง 

https://www.captaincoating.com/%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a/
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  สีทารั้ว Captain Coating (2020) อธิบายว่า “รั้วบ้าน” คือองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วย
เติมเต็มท าให้บ้านดูสวยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าคุณให้ความส าคัญกับการออกแบบและตกแต่ง   
ตัวบ้านแล้ว ก็ต้องอย่าลืมใส่ใจในการเลือกรั้วบ้านให้สวยงามเข้ากับตัวบ้านด้วย   
  หากว่าคุณก าลังมองหาไอเดียท ารั้วบ้านให้สวยงาม มาดูวิธีการเลือกประเภทสีทารั้วบ้าน
ให้เหมาะสม พร้อมทั้งดูแบบรั้วบ้านและการเลือกสีทารั้วบ้าน ที่คุณสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสไตล์ที่คุณ
ชอบได้เลย 

  สีทารั้วบ้าน ควรเลือกสีประเภทไหน 
  สีทารั้วบ้าน ควรเลือกสีประเภทไหน Captain Coating (2020) อธิบายว่า “รั้วบ้าน” 
เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างปลอดภัยให้กับบริเวณบ้าน และยังเป็นสิ่งแรกที่คนจะมองเห็นเมื่อมองเข้ามาที่ตัวบ้าน 
ดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจทั้งเรื่องการออกแบบรั้วที่มีความปลอดภัย และมีความสวยงามที่เข้ากันกับตัวบ้าน
ด้วย แต่รั้วบ้านเป็นสิ่งที่อยู่นอกบ้านและต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
จนอาจท าให้ความสวยงามของรั้วบ้านลดลงได้ หากเลือกใช้สีทารั้วบ้านที่ไม่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ดังนั้น
ถ้าไม่อยากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสีรั้วบ้านอยู่บ่อย ๆ ก็ตอ้งเลือกใช้ชนิดสีทารั้วบ้านให้ถูกประเภท 

เจ้าหน้าที่ทาสีก าแพง 
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  การเลือกสีทารั้วบ้านให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
  การเลือกสีทารั้วบ้านให้เหมาะสมกับการใช้งาน Captain Coating (2020) อธิบายว่า 
ส าหรับการเลือกใช้สีทารั้วบ้านให้ถูกประเภท ต้องดูจากวัสดุที่ใช้ท ารั้ว ว่าส่วนไหนท ามาจากอะไรบ้าง    
ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการเตรียมพ้ืนผิวและการทาสีที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้สีไม่ซีดจางลงได้ง่าย 
และมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนี้ 
  1. รั้วบ้านส่วนที่เป็นเหล็ก: ส่วนนี้จะต้องระวังเรื่องสนิมที่ท าให้สีเสื่อมสภาพและเนื้อเหล็กถูก
ท าลาย ดังนั้นก่อนทาสีรั้วเหล็กจึงต้องทาสีรองพ้ืนกันสนิม แล้วเลือกใช้สีน้ ามันในการทารั้ว โดยคุณสามารถ
เลือกชนิดของฟิล์มสีได้ทั้ง เงา กึ่งเงา หรือด้าน ตามความต้องการ 

  2. รั้วบ้านส่วนที่เป็นปูน: ส่วนนี้จะต้องระวังเรื่องความชื้นและเชื้อราที่อาจท าให้สีโป่งพอง 
ลอกล่อน ก่อนทาสีรั้วปูนจึงต้องทาสีรองพ้ืนปูน เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของสีทับหน้า และเลือกสีทาทับหน้าเป็น  
สีน้ าอะคริลิก สูตรส าหรับทาภายนอก โดยคุณสามารถเลือกชนิดฟิล์มสีได้ทั้ง แบบกึ่งเงา เนียน หรือ ด้าน      
ได้ตามต้องการ 

  3. รั้วบ้านส่วนที่เป็นไม้: ส่วนนี้จะต้องระวังเรื่องความชื้น เชื้อราและแมลงกัดกินเนื้อไม้ ก่อน
ทาสีรั้วไม้จึงต้องทาสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อราก่อนทาสีทับหน้า โดยการทาสีทับหน้าบนรั้วไม้สามารถท าได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ การทาสีย้อมไม้ ส าหรับรั้วไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้เดิม หรือถ้าจะเลือกทาสีทับไปเลย ก็ต้อง
เลือกใช้สีน้ ามันในการทาทับหน้า จะช่วยในการปกปิดพ้ืนผิวไม้ให้สวยเรียบเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.captaincoating.com/10-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81/
https://www.captaincoating.com/10-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/


 
 

2. เครื่องมือ - อุปกรณ์ส าหรับงานทาสี 
 

 2.1 แปรงทาสี  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทาสีและการใช้งาน 

  แปรงทาสี turbopaintshop.com (2564) อธิบายว่า แปรงทาสีเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ทาสีบนพื้นผิว ซึ่งมีส่วนช่วยกระจายเนื้อสีให้สม่ าเสมอ และราบเรียบบนชิ้นงาน และอธิบายเกี่ยวกับข้อควรรู้
เกี่ยวกับการทาสีและการใช้งาน ดังนี้ 

  แปรงทาสีมีขนาดเท่าไหร่บ้าง turbopaintshop.com (2564) อธิบายไว้ดังนี้ 

  1. แปรงทาสีมีขนาดตั้งแต่ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 นิ้ว 
  2. การเลือกขนาด ก็ต้องดูถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่งานที่จะทาสี 
  3. ถ้าเป็นพ้ืนที่บริเวณกว้าง ก็สามารถใช้แปรงทาสีขนาดใหญ่ได้ 
  4. แต่ถ้าพ้ืนที่เป็นขนาดเล็ก แนะน าให้ใช้แปรงทาสีขนาดเล็ก เพ่ือให้เก็บรายละเอียดงานได้
เรียบร้อย 
 

  เลือกแปรงทาสีอย่างไรให้ใช้งานได้เหมือนมืออาชีพ 
 

  การเลือกแปรงทาสี homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า แปรงทาสี (Paint Brush) เป็น
อุปกรณ์ทาสีที่หลายท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยใช้ส าหรับทาสีบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ แถมยังมีส่วนช่วย
กระจายเนื้อสีชนิดเหลวให้มีความสม่ าเสมอ และเรียบเนียนบนชิ้นงาน ซึ่งแปรงทาสีนั้นจะเหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ 
หรือแม้แต่การใช้เก็บงานตามมุมบ้าน มุมเฟอร์นิเจอร์ ประตูรั้ว บานประต ูหรือจุดไหนต่าง ๆ ที่ลูกกลิ้งทาสีเข้า
ไปไม่ถึง อีกท้ังในปัจจุบันแปรงทาสีก็ได้มีการพัฒนามาใช้วัสดุขนสัตว์ พลาสติก และยังมีชนิดที่เป็นโฟมมาผลิต
ให้คุณได้เลือกใช้ตามความต้องการอีกด้วย หากคุณอยากทราบว่าแปรงทาสีที่มีคุณภาพดีนั้นมีลักษณะอย่างไร 
คุณสามารถทดสอบได้โดยการน าแปรงทาสีกดลงกับฝ่ามือ ถ้าขนแปรงเป็นรอยพับ ไม่คืนรูป  ก็ถือว่าเป็นแปรง
ทาสีที่ไม่มีคุณภาพมากพอที่จะใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแปรงทาสีที่ดีนั้นจะต้องมีปลายขนที่แผ่ออก 
มีขนแปรงที่ยาวเสมอกัน และแน่นเพื่อช่วยให้สามารถอุ้มสีได้ดี รวมถึงด้ามจับจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน มี
ขนาดที่กะทัดรัดเพื่อให้จับได้อย่างกระชับมือ นอกจากนี้การค านึงถึงพ้ืนที่การใช้งานก็ส าคัญเช่นกัน ฉะนั้นคุณ
ควรเลือกขนาดแปรงทาสีให้เหมาะสม เช่น หากพ้ืนที่ที่จะทาสีนั้นค่อนข้างกว้าง ก็ควรเลือกแปรงทาสีที่มี

แปรงทาสี 

https://www.homepro.co.th/c/CON070204
https://www.homepro.co.th/c/CON0702
https://www.homepro.co.th/c/FUR
https://www.homepro.co.th/c/DOW03
https://www.homepro.co.th/c/CON070206
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ลักษณะหน้ากว้าง แต่ถ้าต้องการจะทาวงกบ หรืองานในพื้นที่แคบก็ควรจะเลือกแปรงหน้าแคบ เป็นต้น และอีก
หนึ่งสิ่งที่คุณควรพิจารณาคือ การเลือกใช้แปรงทาสีให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งตามท้องตลาดทั่วไป
แปรงทาสีก็มีให้เลือกหลากหลายขนาด และประเภท สามารถจ าแนกออกตามชนิดของสีที่ใช้ทาได้ดังนี้ 

  แปรงทาสีน้ ามัน homepro (2001 -2023) อธิบายว่า เหมาะกับงานทั่วไปที่ใช้ในการทาสี
น้ ามัน สีน้ าพลาสติก น้ ามันชักเงา และน้ ายารักษาเนื้อไม้ต่าง ๆ ซึ่งขนแปรงที่ดีควรมีความยาวที่พอเหมาะ       
มีความยืดหยุ่นที่สามารถอุ้มเนื้อสีได้ดี โดยขนแปรงที่ท าจากไนลอน หรือโพลีเอสเตอร์จะเหมาะกับสีน้ า ส่วนขน
แปรงที่ท ามาจากขนสัตว์จะเหมาะกับสีผสมน้ ามัน 

 

  แปรงทาสีน้ ามันชักเงา  หรือเรียกว่าแปรงขนอ่อน homepro (2001 -2023) อธิบายว่า จะ
เหมาะกับการน าไปใช้ทาแล็กเกอร์ แชล็ค หรือน้ ามันเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ ซึ่งขนแปรงควรมีความนุ่ม และไม่
ติดกันเป็นแพ 

 

  แปรงทาสีดอกหญ้า  homepro (2001 -2023) อธิบายว่า เหมาะส าหรับใช้กับงานทาสี
น้ ามันพลาสติก หรือสีอะคริลิก แต่ไม่ควรน ามาทาสีน้ ามัน เนื่องจากขนแปรงจะหลุดง่าย 
  การท าความสะอาดและเก็บแปรงทาสีที่ถูกต้อง turbopaintshop.com (2564) อธิบาย
วิธีการไว้ ดังนี้ 

  1. หลังจากท่ีใช้แปรงทาสีเสร็จ ให้ขูดสีออกให้หมด 
  2. กรณีท่ีใช้กับสีน้ า หลังจากที่ใช้เสร็จแล้ว ให้น าไปจุ่มและล้างในน้ าสะอาด 
  3. กรณีท่ีใช้กับสีน้ ามัน ให้น าไปล้างท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ 3A ทั่วไป 
  4. แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง จากนั้นเก็บในบริเวณท่ีแห้ง 
  5. หากมีความจ าเป็นต้องเก็บแปรงทาสีที่ใช้แล้วไว้ข้ามคืน 
  6. ให้คลุมหัวแปรงด้วยฟิล์มห่ออาหาร หรือใส่แปรงใช้แล้วในถุงพลาสติกจากนั้นปิดถุงให้แน่น 
  7. หรือช่างบางคนอาจจะน าแปรงจุ่มทิ้งไว้ในกระป๋องสีแล้วปิดฝาให้สนิทเลยก็ได้ 
 
 2.2 ลูกกลิ้งทาส ี
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ลูกกลิ้งทาสี turbopaintshop.com (2564) อธิบายว่า ประโยชน์ของการใช้ลูกกลิ้ง
ทาสี การทาสีบ้านมีอุปกรณ์ท่ีช่วยทาสีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแปรงทาสี เครื่องพ่นสี และลูกกลิ้งทาสี แต่ถ้า

ลูกกลิ้งทาสี 

https://www.homepro.co.th/c/CON070503
https://www.homepro.co.th/c/CON070505
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หากเป็นพื้นที่ใหญ่ ๆ ที่ต้องการทาสีเป็นบริเวณกว้างอย่างผนังบ้าน คงหนีไม่พ้นลูกกลิ้งทาสีแน่นอน นอกจาก
จะช่วยผ่อนแรงให้งานทาสีของเราเสร็จเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังใช้งานง่ายและสะดวกท่ีสุด เพราะไม่ต้องเจอปัญหาสี
ฟุ้งกระจายในอากาศเหมือนเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้งทาสีก็ท าให้ผนังห้องดูสวยกว่าและเรียบกว่าการใช้แปรง
ทาสีด้วย วัสดุที่ใช้ท าลูกกลิ้งมีหลายชนิด ให้เลือกตามความเหมาะสมของพ้ืนผิวที่เราต้องการทา ดังนี้ 
 

  การใช้ลูกกลิ้ง turbopaintshop.com (2564) อธิบายไว้ ดังนี้ 
  1. น าลูกกลิ้งไปชุบน้ า หรือล้างน้ าสะอาด เพื่อล้างฝุ่นผง และสิ่งสกปรกออกจากตัวลูกกลิ้ง 
  2. ท าให้ลูกกลิ้งแห้งหมาด ๆ ดว้ยการน าไปกลิ้งบนพ้ืนผวิเรยีบเร็ว ๆ เพ่ือไล่น้ าสว่นเกินออกใหห้มด 
  3. ชุบลูกกลิ้งในถาดสี จากนั้นกลิ้งไปมาช้า ๆ เพื่อรีดสีส่วนเกินออกเพ่ือไม่ให้สีหยด และเลอะ
ตามพ้ืน 
  4. และน าไปกลิ้งลงไปบนผนังที่เตรียมไว้ โดยกลิ้งจากด้านบน ลงมาด้านล่าง 
  5. ควรกลิ้งไปมา 2 - 3 ครั้ง เพื่อให้ได้สีที่สวยงาม และเรียบเนียนเสมอกัน 
 

  ลูกกล้ิงทาสีมีขนาดเท่าไหรบ้าง  turbopaintshop.com (2564) อธิบายไว้ ดังนี้ 
  1. ลูกกลิ้งทาสีมี 2 ชนิด การเลือกขนาด ก็ต้องดูถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่งานที่จะทาสี  
   2. ลูกกลิ้งทาสีน้ า 
   3. ลูกกลิ้งทาสีตามท้องตลาดทั่วไป จะมีด้วยกัน 3 ขนาด คือ ขนาด 4, 7 เเละ 10 นิ้ว 
  4. ถ้าเป็นบริเวณท่ีพ้ืนที่กว้างจะใช้ลูกกลิ้ง 10, 7 นิ้ว 
  5. หากเป็นพื้นท่ีขนาดแล็ก จะใช้ลูกกลิ้ง 4 นิ้ว 
   6. ลูกกลิ้งทาสีน้ าบางชนิดก็สามารถน าไปปรับใช้กับสีน้ ามันได้ 
  7. ลูกกลิ้งทาสีน้ ามัน 
  8. ลูกกลิ้งทาสีน้ ามันส่วนใหญ่จะมีขนาด 4 นิ้ว 
  9. แต่จะมีความยาวของด้ามจับแตกต่างกันตั้งแต่ 14 – 28 นิ้ว 
 

  ชนิดของลูกกลิ้งทาสี turbopaintshop.com (2564) อธิบายไว้ ดังนี้ 
  1. ลูกกลิ้งขนยาว - หรือ เรียกว่าลูกกลิ้งขนแกะ ลูกกลิ้งประเภทนี้มีลักษณะขนที่ยาวและฟู 
ท าให้อุ้มน้ าได้ดี เหมาะส าหรับน ามาใช้กับสีน้ า ลักษณะขนที่ยาวช่วยให้สีซึมเข้าถึงร่องของผนังที่ขรุขระ
หรือไม่เรียบ ท าให้ผนังดูเรียบเนียนขึ้น แต่ข้อควรระวังคือ ลูกกลิ้งประเภทนี้อาจจะท าให้ผนังเกิดรอยที่เรียกกัน
ว่ารอยหนังไก่ได้ง่าย 

  2. ลูกกลิ้งขนสั้น - หรือลูกกลิ้งขนเกลี้ยง ลูกกลิ้งประเภทนี้ท ามาจากวัสดุหลายชนิด 
ยกตัวอย่างเช่น ผิวก ามะหยี่ ขนสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยไฟเบอร์ มีลักษณะขนที่สั้นมาก จุดประสงค์
การใช้งานก็มีมากมาย โดยสามารถน าไปทาสีจ าพวกสีน้ ามัน สีอะครีลิค แล็กเกอร์ หรือสีเคลือบเงา เนื่องจาก
เส้นขนที่สั้นท าให้ลูกกลิ้งประเภทนี้อุ้มน้ าได้ไม่มาก จึงไม่เหมาะกับสีน้ ามากนัก เพราะอาจจะต้องจุ่มสีในถาด
บ่อย (แต่ก็สามารถใช้กับสีน้ าได้เช่นกัน) 
  3. ลูกกลิ้งโฟม - มีน้ าหนักเบา ท าความสะอาดง่าย แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม 
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  วิธีการท าความสะอาดลูกกลิ้งทาสี turbopaintshop.com (2564) อธิบายไว้ ดังนี้ 
  1. ปาดลูกกลิ้งกับหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษท่ีไม่ใช้แล้ว เพื่อก าจัดสีบางส่วนออก 
  2. กรณีท่ีใช้กับสีน้ า หลังจากที่ใช้เสร็จแล้ว ให้น าไปจุ่มและล้างในน้ าสะอาด 
  3. กรณีท่ีใช้กับสีน้ ามัน ให้น าไปล้างท าความสะอาดด้วยทินเนอร์ 3A ทั่วไป 
  4. เมื่อล้างเสร็จแล้ว น าไปแขวนตากให้แห้งสนิท 
  5. การตากใช้ปีกที่ด้ามจับเป็นตัวเกี่ยว เมื่อแห้งแล้ว เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
  6. ให้คลุมหัวแปรงด้วยฟิล์มห่ออาหาร หรือใส่แปรงใช้แล้วในถุงพลาสติกจากนั้นปิดถุงให้แน่น 
 
 2.3 ชุดถาดส ี

 

 

 

 
   

 

 

  ชุดถาดสีและลูกกล้ิง ช่วยให้งานทาสีบ้านท าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  ชุดถาดสี homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า ส าหรับผู้ที่ก าลังท าบ้านใหม่ หรือสนใจ
อยากจะปรับปรุงบ้านเดิมที่ก าลังอาศัยอยู่ นอกจากเครื่องของโครงสร้างที่ควรจะพิถีพิถันแล้ว เรื่องของการทาสี
บ้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน เพราะทุกขั้นตอนของการทาสีบ้านนั้น หากคุณไม่ใส่ใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ดีก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของสีทาอาคารที่อาจกวนใจได้ แต่ไม่ว่าคุณจะจ้างช่าง
ทาสี หรือจะเลือกทาสีบ้านเอง คุณก็ควรที่จะรู้ขั้นตอนเบื้องต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสี การผสมสี และการทาสี
ด้วย โดยการที่จะทาสีบ้านให้ออกมาสวยงามได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ทาสีที่ครบครัน และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือช่วยท าให้งานทาสีบ้านสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นก่อนเริ่มต้นลงมือทาสี
บ้านก็ควรจะท าการจัดเตรียมอุปกรณ์ทาสีให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งอุปกรณ์ทาสีบ้านก็มีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น 

แปรงทาสี  แปรงสีสร้างลาย ลูกกล้ิงสรา้งลาย หรือ เทปงานทาสี เป็นต้น แต่อุปกรณ์ทาสีที่เป็นอุปกรณ์
พ้ืนฐานที่ใช้งานง่าย และอยากแนะน าว่าควรจะมีไว้ใช้งานนั่นก็คือ “ชุดถาดสีและลูกกลิ้ง (Roller Tray 
Set)” 

 

  การเลือกใช้งานชุดถาดสีและลูกกลิ้ง 
  การเลือกชุดถาดสีและลูกกลิ้ง นั้น homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า จะต้องพิจารณา

ถึงสภาพของพ้ืนที่ที่จะท าการทาสีก่อน หากพ้ืนที่ที่ต้องการทาสีค่อนข้างกว้าง ก็ควรเลือกลูกกล้ิงทาสีที่มีขนาด
ใหญ่ตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป แต่ในเรื่องของถาดรองลูกกล้ิงนั้น แนะน าให้เลือกตัวถาดที่มีความลาดเอียง เพราะมัน
จะช่วยให้กลิ้งลูกกลิ้งได้อย่างสะดวก อีกท้ังยังสามารถจุ่มได้เนื้อสีในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งตามท้องตลาด

ถาดสี 

https://www.homepro.co.th/c/CON0701
https://www.homepro.co.th/c/CON0702
https://www.homepro.co.th/c/CON070201
https://www.homepro.co.th/c/CON070202
https://www.homepro.co.th/c/CON070205
https://www.homepro.co.th/c/CON070210
https://www.homepro.co.th/c/CON070210
https://www.homepro.co.th/c/CON070210
https://www.homepro.co.th/c/CON070206
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ทั่วไปลูกกลิ้งทาสีก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดและประเภท เพ่ือให้คุณได้เลือกให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุสีที่
ใช้ทา 

  ลูกกล้ิงทาสีขนเเกะ หรือลูกกล้ิงขนยาว เป็นประเภทที่มักพบเห็นกันได้บ่อย นิยมเอามาใช้
กลิ้งสีจ าพวกสีน้ า และสีทาอาคาร เนื่องจากในการจุ่มสี 1 ครั้งนั้นจะสามารถอุ้มสีได้เป็นจ านวนมาก ท าให้การ
กลิ้งบนพื้นผิวที่ต้องการนั้นก็จะได้พ้ืนที่ที่มากตามไปด้วย อีกท้ังยังสามารถทาเข้าไปรูช่องว่างต่าง ๆ ของผนังปูน
ได้เป็นอย่างดี 

 

  ลูกกล้ิงขนเกล้ียง หรือลูกกล้ิงขนส้ัน จะมีขนที่สั้นมาก นิยมใช้กลิ้งสีจ าพวกสีน้ ามัน หรือ    

สีอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากขนที่เล็กจะท าให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบสวยงาม แถมเวลากลิ้งสีที่มีความหนืดขนจะไม่
หลุดไปตามฟิล์มสี ท าให้ฟิล์มสีที่สวยงาม 
 
 2.4 เมทานอลแอลกอร์ฮอล์ 

   

     หรือ 

 

 

   
 
 
 
 

  แอลกอฮอล์ ตัวท าละลายส าหรับงานอุตสาหกรรม 
  แอลกอฮอล์  homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า นิยมน ามาใช้เป็นตัวท าละลายกับน้ ายา 

หรือสีชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในชิ้นงานที่ต้องการ เช่น ผสมกับน้ ายาลอกสี ผสมกับสีทาไม้ ผสมกับน้ ามันเคลือบสี 
หรือผสมกับทินเนอร์ คือเมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอล (Methyl Alcohol หรือ Methanol) ซึ่งเป็น
แอลกอฮอล์ที่มีขั้นตอนการผลิตมาจากการกลั่นทางปิโตรเคมี มีลักษณะเป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยง่าย ไวไฟ 
ละลายได้ทั้งในน้ าและไขมัน จึงนิยมใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรม และงานเฟอร์นิเจอร์ โดยเมทิลแอลกอฮอล์
นั้นเป็นพิษต่อร่างกาย จึงเป็นแอลกอฮอล์ที่ห้ามน ามาใช้กับร่างกายอย่างเด็ดขาด เมื่อสัมผัสโดน
เมทิลแอลกอฮอล์จะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ หรือหากสูดดมเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อสมอง 
และระบบประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วย หากคุณเผลอรับประทานเข้าไปก็อาจจะท าให้ตาบอด หรือ
ถึงข้ันเสียชีวิตได้เลย ซึ่งเมทิลแอลกอฮอล์นั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ต่ ากว่าเอทิลแอลกอฮอล์ หากคุณ
ต้องการแอลกอฮอล์ที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสโดยไม่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย ก็แนะน าให้เลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แทน 
เพราะมันจะสามารถน ามา เช็ด ถู หรือฉีด บนร่างกายได้อย่างปลอดภัย 

 

เมทานอลแอลกอร์ฮอล์  เมทิลแอลกอร์ฮอล์  

https://www.homepro.co.th/c/CON070302
https://www.homepro.co.th/c/CON090601
https://www.homepro.co.th/c/CON090603
https://www.homepro.co.th/c/FUR
https://www.homepro.co.th/c/HHP0607
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  ตรวจสอบว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 
  ตรวจสอบว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือเอทิลแอลกอฮอล์ homepro (2001 -2023) อธิบาย

ไว้ว่า ให้น าน้ าส้มสายชูปริมาณ 3 มิลลิลิตร ผสมกับด่างทับทิม 1 เกล็ด จากนั้นใช้เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ
เอทิลแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 3 มิลลิลิตร ผสมกับน้ าส้มสายชูที่ละลายกับด่างทับทิมไว้แล้ว 1 มิลลิลิตร หาก
เป็นเมทิลแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 15 นาทีแรก แต่ถ้าหากเป็น
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยต่อร่างกาย จะมีการเปลี่ยนเป็นสีภายใน 1 นาท ี

 

  ข้อควรระวังในการใช้งานเมทิลแอลกอฮอล์ 
  ข้อควรระวังในการใช้งานเมทิลแอลกอฮอล์ homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า ในการใช้

งานเมทิลแอลกอฮอล์นั้น ควรผสมกับน้ ายาเฉพาะทางน้ ายาเฉพาะทางอ่ืน ๆ ในอันตราส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และควรสวมหน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรถัย หรืออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ ขณะที่ใช้งานเพ่ือป้องกันไม่ให้แอลกอฮอล์สัมผัสกับร่างกายโดยตรง แนะน าว่าให้ใช้งานในสถานที่ที่
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ในส่วนของการจัดเก็บนั้น คุณควรจัดเก็บให้พ้นแหล่งท าให้เกิดประกายไฟ และบริเวณ
ที่มคีวามร้อนสูง เพราะเมทิลแอลกอฮอล์เป็นวัตถุติดไฟ และที่ส าคัญคือควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้งหลังจากใช้งาน 

 2.5 ทินเนอร์ผสม โพลียูรเีทน เบอร์ 41 

 

 

 

 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทินเนอร์ผสม โพลียูรีเทน เบอร์ 41 
  ทินเนอร์ผสม โพลียูรีเทน เบอร์ 41 homepro (2001 -2023) อธิบายไว้ว่า ตัวช่วยส าคัญใน
งานภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ด้วยทินเนอร์ หรือของผสม (Mixture) ที่เกิดการผสมกันอย่างลงตัว
ของสารเคมีที่มีหน้าที่เป็นตัวท าละลาย เพื่อลดความยืดหยุ่นของสี หรือสิ่งของผสม โดยมีส่วนประกอบส าคัญใน
กลุ่มสารประกอบอินทรีย์ อย่างแอลกอฮอล์ และคีโตน รวมถึงกลุ่มสารไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ท าหน้าที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน เช่น เพ่ิมการยึดเกาะ การแทรกซึมลงเนื้อผิว ความเงางาม เคลือบพ้ืนผิว ลดความข้น
หนดื และการละลายสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม หรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ใน
งานที่หลากหลายตามส่วนผสม และอัตราส่วนของทินเนอร์อย่างงานเช็ดคราบ ล้างอุปกรณ์ ผสมสี 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางค์ งานไม้ งานก่อสร้าง และงานช่างต่าง ๆ 

ทินเนอร์ผสม โพลียูรีเทน เบอร์ 41 

https://www.homepro.co.th/c/CON090601
https://www.homepro.co.th/c/CON09
https://www.homepro.co.th/c/TOO020106
https://www.homepro.co.th/c/TOO020102
https://www.homepro.co.th/c/TOO020103
https://www.homepro.co.th/c/TOO0201
https://www.homepro.co.th/c/TOO0201
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  คุณสมบัติ  
  1. ทินเนอร์ซึ่งเป็นของผสม มีคุณสมบัติเป็นตัวท าละลาย เพ่ือการลดความยืดหยุ่น หนืด หรือ
ข้นเหนียวของสี 
  2. เหมาะส าหรับผสมสี ผสมแล็กเกอร์ หรือแชล็คเคลือบเงาเพ่ือให้ข้นน้อยลง เพิ่มความเงา 
และเจือจางสี 
  3. สามารถใช้หลากหลายทั้งงานทาสี อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องส าอางค์ หรือการเช็ดท า
ความสะอาดอุปกรณ์ 
  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนผสมของงานที่ต้องการใช้ เช่น เพ่ิมการยึดเกาะ หรือท า
ละลายสารเคมีชนิดอื่น 
  5. ประยุกต์ใช้งานได้หลากรูปแบบมากยิ่งขึ้น ด้วยส่วนผสม และการผสมในอัตราส่วนที่
แตกต่างกันของทินเนอร์ 
  6. กระบวนการผลิตผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมปริมาณสารเคมีใน  
ทินเนอร์ให้เหมาะสม 
 

  วิธีใช้งาน 
  1. ใช้เป็นตัวท าละลาย เพื่อลดความหนืด ความยืดหยุ่น หรือความข้นเหนียวในงานทาสี หรือ
อุตสาหกรรมทั่วไป 
 

  ค าแนะน า 
  1. ควรศึกษารายละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อการผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้อง และใช้งาน  
อย่างถูกวิธี 
  2. ควรเลือกผสมอัตราส่วน และเลือกใช้ทินเนอร์ให้เหมาะสมต่อประเภทงาน 
 

  ข้อควรระวัง 
  1. ทินเนอร์สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ควรปฏิบัติตามค าแนะน า เพ่ือการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ห้ามจัดเก็บบริเวณท่ีใกล้ความร้อน - ชื้น พ้ืนที่ที่มีเปลวไฟ และน้ าท่วมขัง รวมถึงจัดเก็บใน
ที่แห้ง ร่ม และพ้นมือเด็ก 
  3. ห้ามดัดแปลง แก้ไข และใช้งานทินเนอร์ผิดประเภท หรือผิดวิธีการใช้งาน 
  4. ระมัดระวังขณะใช้งาน ขนย้าย และควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเนื่องจากเป็นวัตถุไวไฟ 
  5. ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารเคมี โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง ห้ามสูดดม รวมถึงล้างสบู่ 
และน้ าสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสใช้งาน 
 
 2.6 น้ ามันสน 

  น้ ามันสน homepro (2001 -2023) อธิบายว่า น้ ามันสนนั้นเป็นสารที่ใช้ในการท าละลายที่
ขาดไม่ได้เลยส าหรับงานสีทุกประเภท และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานช่างหรืองานต่าง ๆ โดยการใช้
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งานทั่วไปนั้นจะเป็นการน าน้ ามันสนมาผสมกับสีประเภทต่าง ๆ ที่เราจะใช้งานส าหรับทางเป็นรองพ้ืน ไม่ว่าจะ
เป็น สีทาภายนอก หรือ สีทาภายใน ก็ดี.. ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ผสมกับสีน้ ามัน และช่วยเพิ่มความเงาให้กับ
พ้ืนผิวที่เราน าไปใช้งานด้วย เหมาะกับการใช้ในการทาสีรองพ้ืนกันสนิม ทาสีรองพ้ืนไม้ เป็นต้น ทั้งนี้น้ ามันสนมี
คุณสมบัติที่ค่อนข้างคล้ายกับน้ ามันซักแห้งแต่น้ ามันสนนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่า ท าให้น้ ามันสนนั้นจึงเป็น
ตัวเลือกแรก ๆ ของช่างมืออาชีพหลาย ๆ ท่าน แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกซ้ือน้ ามันสนได้จากโฮมโปรออนไลน์
เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  น้ ามันสนอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ส าหรับงานทาสี 

  เนื่องด้วยน้ ามันสนมีส่วนผสมจ าพวก อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน อยู่มาก ท าให้ไม่เหมาะกับ
การใช้ในสีบางประเภทอย่างเช่น เช่น สีแล็กเกอร์ สีพ่นอุตสาหกรรม สียูรีเทน เป็นต้น เพราะอาจจะท าให้เกิด
ฟองอากาศขณะใช้งาน หรือน้ ามันสนอาจจะท าให้เนื้อสีของคุณนั้นเจือจางลงได้ ด้วยความที่เป็นน้ ามันมีความ
ไวไฟค่อนข้างสูง เราควรจัดเก็บในพ้ืนที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ห่างจากความร้อน และเปลวไฟ 

  น้ ามันสนใช้งานแตกต่างจากทินเนอร์อย่างไร 

  ทินเนอร์  homepro (2001 -2023) อธิบายว่า การใช้งานนั้นเราสามารถผสมได้กับ สีน้ ามัน 
แล็กเกอร์ ยูรีเทน แทบจะทุกชนิด เมื่อใช้งานร่วมกับสีประเภทต่าง ๆ จะส่งผลท าให้สีที่เราทานั้นแห้งเร็วขึ้น 
ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราผสมทินเนอร์เข้ากับสีประเภทดังกล่าวด้วย ที่ส าคัญเวลาใช้งานทินเนอร์นั้น 
ไม่ควรที่จะสัมผัสกับทินเนอร์ด้วยมือหรือโดนเข้ากับผิวหนังของเราโดยตรง เพราะจะท าให้ผิวหนังแสบร้อนได้ 
หากสูดดมเป็นระยะเวลานานก็อาจจะท าให้รู้สึกเมา หรือ เวียนหัวได้ 

  น้ ามันสน  homepro (2001 -2023) อธิบายว่า ส่วนใหญ่นั้นจะใช้ผสมกับสีน้ ามัน สีทากัน
สนิม และสีทาเหล็ก เหมาะกับสีที่มีความแห้งช้าและต้องการความหนาของสี กลิ่นของน้ ามันสนจะไม่แสบจมูก
มากนัก ท าให้เมื่อใช้งานจะไม่เกิดอาการเมาหรือเวียนหัวเหมือนกับทินเนอร์ อีกทั้งยังสามารถใช้ล้างแปรงทาสี
ได้ด้วย โดยทินเนอร์และน้ ามันสนก็สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ โดยเราจะน าทินเนอร์ลงบนพื้นผิวที่ต้องการก่อน 
และหลังจากทินเนอร์แห้งแล้ว ก็สามารถน าสีที่ผสมน้ ามันสนมาทาทับอีกที 

น้ ามันสน 

https://www.homepro.co.th/c/CON070104
https://www.homepro.co.th/c/CON070105
https://www.homepro.co.th/c/CON070103
https://www.homepro.co.th/c/CON090602
https://www.homepro.co.th/c/CON090603
https://www.homepro.co.th/c/CON070204
https://www.homepro.co.th/c/CON070204
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 2.7 ทินเนอร์ 

 

 

 

 

 

 

  ทินเนอร์ homepro (2001 -2023) อธิบายว่า ทินเนอร์อเนกประสงค์ เกรด AAA ส าหรบัใช้
ในงานทาสีเป็นตัวเจือจางสีน้ ามัน หรือสีกันสนิมให้ได้สัดส่วนการทาท่ีต้องการเพ่ือทาได้เรียบเนียน และลื่นไหล
ยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย และสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยจะไม่มีส่วนผสมของ non-
photochemically reactive อันเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการมึนเวียนศีรษะ และส่งผลเสียต่อระบบทางเดิน
หายใจ 

  คุณสมบัติ 
  1. ใช้ผสมสีน้ ามัน, สีกันสนิม, วานิช และน้ ายาลบเสี้ยน 
  2. ล้างท าความสะอาดแปรง อุปกรณ์ทาสี และคราบน้ ามัน 
  3. เหมาะส าหรับช่างทั่วไป และมืออาชีพ 
 

  วิธีใช้งาน 
  1. ใช้ผสมสีน้ ามัน และสีกันสนิม หรือล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ทาสี 
  2. ควรใช้ในพ้ืนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 

  ค าแนะน า 
  เมื่อใช้งานเสร็จ ควรปิดฝาให้แน่น และล้างมือด้วยน้ าสะอาดทันที 
 

  ข้อควรระวัง 
  1. วัตถุไวไฟ ไม่ควรใช้ในที่มีสวิตช์ไฟ เครื่องท าความร้อน เครื่องไฟฟ้าที่ไม่มีระบบกันการ
ระเบิด 
  2. ห้ามน าไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ 
  3. จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก 
  4. ห้ามรับประทาน และสูดดม 
 
 

ทินเนอร์ 
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 2.8 กระดาษทราย 

 กระดาษทราย ตัวช่วยขัดพื้นผิววัสดุ 
  กระดาษทราย ตัวช่วยขัดพื้นผิววัสดุ homepro (2001 -2023) อธิบายว่า กระดาษทราย 

(Sandpapers) มีลักษณะเป็นแผ่น โดยที่ผิวหน้าจะมีผงขัดเคลือบอยู่เพื่อท าหน้าที่ขัด ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ช่างที่มีความส าคัญอย่างมากส าหรับงานขัดทุกประเภท นอกจากจะช่วยขัดตกแต่งผิวของชิ้นงานให้สวยงาม ลด
สันคม ท าให้พ้ืนผิวชิ้นงานต่าง ๆ เรียบเนียนแล้ว กระดาษทรายยังมีหน้าที่ช่วยขจัดเศษไม้ และขัดเตรียมผิวชิ้นงาน
ก่อนการทาสีได้อีกด้วย กระดาษทรายก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายเบอร์ และหลากหลายประเภท ซึ่งหากเข้าใจ
วิธีการใช้กระดาษทรายอย่างถูกต้องก็จะยิ่งเพ่ิมความเร็วและประสิทธิภาพในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

  ในการขัดด้วยกระดาษทรายโดยเฉพาะการขัดมือ ไม่ควรลงแรงกดอย่างหนักเพราะจะเป็น
การเสียแรงเปล่า แถมงานที่ได้ออกมาก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิด ซึ่งการที่กระดาษทรายจะสามารถท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ได้เกิดจากแรงกด แต่เกิดจากการที่เลือกใช้เบอร์ของกระดาษทรายให้เหมาะกับ
ลักษณะงาน เพราะแต่ละเบอร์ก็จะให้ความละเอียดที่แตกต่างกัน เบอร์ที่มีจ านวนน้อยจะถูกน าไปใช้งานในการ
ขัดแบบหยาบ เหมาะส าหรับงานขัดที่ต้องการความรวดเร็วและไม่ต้องการความละเอียด เช่น การขัดสีออกจาก
โลหะ ส่วนงานที่ต้องการความละเอียดก็ควรจะใช้กระดาษทรายที่มีจ านวนเบอร์มาก เนื่องจากผงขัดก็จะมี
ความละเอียดมากตามไปด้วย ซึ่งเหมาะส าหรับงานขัดพ้ืนผิววัสดุไม้ แต่ถ้าจะให้ดี ในการขัดไม้ควรเริ่มด้วย
กระดาษทรายเบอร์หยาบ และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียด จะช่วยให้ได้ไม้ที่เรียบเนียนใน
เวลาอันรวดเร็ว 

  ประเภทของกระดาษทราย 

  กระดาษทรายขัดเหล็ก (Steel Sandpapers) ส่วนใหญ่มักจะเป็นกระดาษทรายเคลือบ
ด้าน และแนะน าว่าควรใช้กระดาษทรายที่ไม่มีการเคลือบสารป้องกันฝุ่นติด เพราะมันออกแบบมาส าหรับ
พ้ืนผิวโลหะเพ่ือความสวย เงางาม และเพ่ือให้เตรียมชิ้นงานก่อนขั้นตอนการทาสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
กระดาษทรายหยาบจะเหมาะส าหรับการใช้งานในการลบสนิม ส่วนกระดาษทรายละเอียดเหมาะกับงานท่ี
ต้องการความละเอียด หรือความเงา 

กระดาษทราย 

https://www.homepro.co.th/c/TOO08
https://www.homepro.co.th/c/TOO08
https://www.homepro.co.th/c/TOO080405
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  กระดาษทรายขัดไม้ (Wood Sandpapers) เหมาะกับการขัดไม้เพ่ือเตรียมพ้ืนผิวให้เรียบ
เนียนก่อนการลงสี โดยจะมีล าดับการท างานคือ การขัดหยาบ การขัดเรียบ ตามด้วยการขัดละเอียดในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งในการขัดหยาบ จะเป็นการขจัดจุดบกพร่องบนพ้ืนผิว เช่น การลบรอยขีดข่วนจากเครื่องมืออ่ืน ๆ 
และในส่วนของการขัดเรียบ จะเป็นการลดรอยกระดาษทรายจากขั้นตอนแรก และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของ
การขัดละเอียดเพ่ือให้พื้นผิวราบเรียบ จนมองไม่เห็นรอยกระดาษทรายด้วยตาเปล่า แนะน าให้ใช้กระดาษทราย
เบอร์มากข้ึนตามข้ันตอนการขัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.homepro.co.th/c/TOO080406


 
 

แตกต่าง         3. การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสีตกแต่งอาคาร 
 

  การเตรียมพ้ืนผิวก่อนทาสีตกแต่งอาคาร DDporprety by Porprety Guru (2560) ได้
อธิบายว่า ส าหรับการทาสีบ้านให้อยู่ทนและอยู่นานต้องมีการเตรียมพื้นผิวให้แห้งสนิท ไม่มีสภาพเป็นกรด
ด่าง หรือมีฝุ่นเกาะ โดยควรเป็นผนังฉาบเรียบไม่มีรอยแตกร้าว รวมถึงไม่ควรทาสีในขณะที่พ้ืนผิวชื้นเพราะ  
จะท าให้ขึ้นรา หรือสีหลุดร่อน บวมออกมาได้ ที่ส าคัญหากมีสีเดิมอยู่ เราควรจัดการให้เรียบร้อยก่อนทาสีใหม่ 
โดยหากเป็นพื้นผิวเหล็ก เราต้องขูดสีเก่าหรือขูดสนิมออกให้หมด หลังจากนั้นควรทาสีรองพ้ืนชนิดกันสนิม และ
ทาสีน้ ามันตามอีกครั้ง เช่นเดียวกับการทาภายในอาคารที่เป็นวัสดุเหล็ก เราควรเลือกใช้สีน้ ามัน โดยทาสีรอง
พ้ืนกันสนิมก่อนท าการลงสีบนพื้นผิวของวัสดุ รวมถึงพ้ืนผิวปูนซีเมนต์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เราสามารถ
ทาสีรองพ้ืนและทาสีน้ าอะครีลิคบนผิวปูนซีเมนต์ได้หลังจากขูดท าความสะอาดสีเก่าจนหมด 
 

  การเตรียมพ้ืนผิวก่อนทาสีตกแต่งอาคาร DDporprety by Porprety Guru (2560) ได้
อธิบายว่า อย่าเพ่ิงใจร้อนจับแปรงทาสีที่ชอบทันที แต่ให้ซ้อมมือก่อน ด้วยการทาสีรองพ้ืน ซึ่งเป็นสีขั้นแรกสุดที่
เคลือบติดพ้ืนผิว เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพ้ืนผิวและสีทาผนัง โดยสามารถช่วยป้องกันความเสียหาย
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การกันด่างในปูน การกันสนิมในเหล็ก หรือการกันยางไม้ 
 

  การเตรียมพ้ืนผิวก่อนทาสีตกแต่งอาคาร URAI PAINT (2018) อธิบายว่า การใช้สีตกแต่ง
อาคาร ช่างสีและเจ้าของงานจ าเป็นต้องเข้าใจการใช้สีเพื่องานออกมาสวยงามไม่มีข้อบกพร่อง จึงต้องอ่าน
ค าแนะน าจากผู้ผลิต ซึ่งสีมีหลายประเภท เพื่อการใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนผิววัสดุ เช่น สีน้ าอะครีลิค เหมาะกับ
พ้ืนผิวปูน คอนกรีต สีน้ ามัน เหมาะกับพื้นผิวไม้ และโลหะ เป็นต้น งานเตรียมพ้ืนผิวก็มีส่วนส าคัญมาก เพ่ือ
การยึดเกาะของฟิล์มสี พ้ืนผิวต้องไม่มีคราบไข สิ่งสกปรกข้อบกพร่องของฟิล์มพบมากในกรณีพ้ืนผิวมีความชื้นสูง 
ไม่สะอาด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าความสะอาดพ้ืนผิว และรอพ้ืนผิวแห้งก่อนทาสี ก่อนการใช้สี ต้องคนสีใน
กระป๋องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน และปรับความข้นสี ด้วยตัวเจือจางลดความหนืดของสี จากค าแนะน าข้าง
กระป๋อง การทาสีนั้นต้องทาหลายเที่ยว เว้นระยะการแห้งตัวของสีแต่ละชั้นที่เหมาะสม ซึ่งในแต่ละชั้นของสี   
ยังมีหน้าที่ต่างกัน ปกป้องพ้ืนผิว ด้วยความหนาฟิล์มรวม ให้เกิดความสมบูรณ์ทนทาน และสวยงามให้อายุ  
การใช้งานยาวนาน 

  ระบบการเคลือบสี ในแต่ละประเภทการเคลือบสี URAI PAINT (2018) อธิบายว่า ต้อง
ประกอบด้วย 3 ชั้น ดังนี้ 

  1. สีชั้นแรก เรียกสีชั้นรองพ้ืน อาจใช้หนึ่งหรือสองเที่ยว ความส าคัญสีในชั้นนี้ นอกจากการ
ยึดเกาะแล้ว ยังมีหน้าที่เฉพาะ อีกเช่น งานรองพ้ืนเหล็ก ชั้นรองพ้ืนนี้ จะท าหน้าที่ป้องกันการเกิดสนิม หรือ
กรณีงานรองพ้ืนไม้ ฟิล์มสีจะป้องกันยางไม้ ความชื้น ไม่ให้ซึมผ่านออกมาท าลายความสวยงาม  

  2. สีชั้นกลาง เรียกสีชั้นอันเดอร์โคต ท าหน้าที่ช่วยเพิ่มความหนาของงานระบบสีให้การปิดบัง
พ้ืนผิว ให้ทนทานต่อสภาวะที่ใช้งาน เพ่ือการปกป้องพ้ืนผิวดีขึ้น 
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  3. สีชั้นบนสุด หรือเรียกสีชั้นทับหน้า จ าเป็นต้องทา สองถึงสามเที่ยว ความส าคัญของชั้นนี้
นอกจากให้ความสวยงามแล้ว ยังเพิ่มความทนทานต่อการใช้งาน ท าให้ท าความสะอาดวัสดุพื้นผิวง่าย และให้
การป้องกันผิวพ้ืนวัสดุให้มีอายุการใช้งานนาน 

 3.1 การค านวณขนาดพื้นที่ในการทาสีให้พอดี 
 

  การค านวณขนาดพื้นที่ในการทาสีให้พอดี Captain Coating (2020) อธิบายว่า เมื่อ
เลือกสีกับชนิดฟิล์มสีที่ต้องการได้แล้ว ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องการค านวณปริมาณสีที่ต้องใช้ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน เพราะถ้าซื้อสีมาเยอะเกินไปก็อาจจะใช้ไม่หมด ท าให้เสียค่าใช้จ่ายเกินจ าเป็น  และในการทาสี
ทาบ้านนั้นจะต้องทาสี 2 - 3 รอบ เพ่ือให้สีออกมาสวยงามตามต้องการ ดังนั้นการค านวณปริมาณสีให้พอดี 
นอกจากจะได้ปริมาณสีที่พอดีแล้ว คุณยังสามารถรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสีทาบ้านอีกด้วย  

สูตรค านวณพ้ืนที่ทาสีที่เหมาะสมกับปริมาณสีที่ใช้: 

[พ้ืนที่ห้อง – (พ้ืนที่ประตู+หน้าต่าง)] / พ้ืนที่ใช้งานต่อตารางเมตรของสี = ปริมาณสีที่ต้องใช้  

*ทั้งหมดใช้หน่วยเป็นตารางเมตร 

 ตัวอย่างการค านวณ: 

  - ต้องการทาสีผนังห้อง 4 ด้าน ด้านละ 12 ตร.ม (กว้าง 4 x สูง 3 เมตร) รวมผนังห้องทั้ง     
4 ด้านมีขนาด 48 ตร.ม.  

  - มีประตู 1 บาน ขนาด 2 ตร.ม. (1 x 2 เมตร)  

  - หน้าต่างบานเลื่อน 3 ตร.ม. (ขนาด 1.5 x 2 เมตร)  

  - เลือกใช้สีกัปตันขนาด 1 แกลลอน พื้นที่ใช้งาน 30 ตร.ม. ต่อครั้ง (เป็นค่าเฉลี่ยต่อรุ่นที่ระบุ
ข้างบรรจุภัณฑ์) 

  วิธีค านวณ: [48 – (2+3)] / 30 = 1.5 ลิตร  

  จากนั้นท าการแปลงลิตร เป็นแกลลอน โดยน าไปหาร 3.785 (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร) 
  จะได้ 1.5 / 3.785 = 0.4 เป็นปริมาณแกลลอน ต่อการทา 1 รอบ 
  ดังนั้นการทาสีครั้งนี้ ก็เลือกขนาดของถังสีขนาด 1 แกลลอน ก็เพียงพอ ที่จะทาได้ 2-3 
รอบ เพื่อรักษาคุณภาพของสีทาบ้านให้สดใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ และต้องมีการทาสีรองพ้ืนก่อน จึงต้อง
ค านวณปริมาณของสีที่จะเลือกซื้อให้ดี 
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  ที่ส าคัญต้องอย่าลืมค านึงถึงเรื่องพ้ืนผิวของผนังกับชนิดเนื้อสีที่เลือกใช้ ว่ามีการดูดซึมหรือ
การเคลือบผิวที่เหมาะกันหรือไม่ เพราะพ้ืนผิวบางชนิดอาจดูดซึมสีเยอะ ท าให้ต้องใช้สีในปริมาณที่มากขึ้น  
 
 3.2 การเตรียมพื้นผิวและการรองพ้ืนปูนฉาบ อิฐและคอนกรีต พื้นผิวใหม่ 

  การเตรียมพ้ืนผิวและการรองพ้ืนปูนฉาบ อิฐและคอนกรีต พื้นผิวใหม่ URAI PAINT (2018) 
อธิบายไว้ ดังนี้ 

  1. ส าหรับคอนกรีตหล่อใหม่ หรือผนังปูนฉาบ ควรทิ้งไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ทิ้งให้พ้ืนผิว
แข็งตัวและแห้งสนิท ขจัดฝุ่น โดยใช้ผ้าแห้งปัดเช็ด 

  2. รอจนพ้ืนนั้นแห้งสนิท (Moisture Meter บอกความชื้นของผิว คอนกรีตหรืออิฐ หรือปูน
ฉาบได้ ค่าความชื้นต่ ากว่า 40% เราจะพบว่าพ้ืนผิวปูนแห้ง สามารถทาสีได้ตามระบบสี Masonry Paint) อาจ
ใช้สี รองพ้ืนพิเศษ Special Primer ทาหนึ่งเที่ยว เพื่อการป้องกันความชื้น อีกชั้นหนึ่งให้งานที่เร็วขึ้น 

   3. ทาสีรองพ้ืนปูนกันด่าง ของยูอาร์หนึ่งเที่ยว ทิ้งให้แห้ง 1 ถึง 2 ชั่วโมงแล้วทาทับหน้าด้วยสี
น้ าอะครีลิค ของยูอาร์ 2 ถึง 3 เที่ยว 

  3.2.1 พื้นผิวเก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน URAI PAINT (2018) อธิบายไว้ ดังนี้ 

  1. พ้ืนผิวเก่าท่ีแห้ง แตก และไม่เคยทาสีมาก่อน จ าเป็นต้องซ่อมแซมรอยแตกร้าว และตกแต่ง
ให้เรียบร้อย ทิ้งให้แห้ง 

  2. ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูนให้หมด 

  3. ทาด้วยสีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง หรือรองพ้ืนปูนเก่าของ ยู.อาร์. 1 ครั้ง แล้วจึงทาทับหน้า
ด้วยสีน้ าอะครีลิคของ ยู.อาร์. อีก 2 ครั้ง 

  3.2.2 พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว URAI PAINT (2018) อธิบายไว้ ดังนี้ 

 หากสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีการยึดเกาะดี 

  1. ให้ขจัดฝุ่นออกให้หมด หลังการซ่อมแซมรอยแตกร้าว 

  2. เมื่อพ้ืนผิวแห้งสะอาดแล้ว ทาสีทับหน้า สีน้ าอะครีลิคของยูอาร์ 2 ถึง 3 เที่ยว 

 หากสีเดิมอยู่ในสภาพช ารุดมาก เช่นสีซีด สีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น ร่อนเป็นแผ่น  บวม พอง 

  1. ควรลอกสีเก่าให้หมด ขัดด้วยแปรงลวด ใช้เกรียงแซะออกจนถึงผิวเดิม 

  2. สกัดรอยแตกร้าวให้กว้างขึ้นแล้วแต่งปูนให้เรียบ ล้างท าความสะอาด 
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  3. ทิ้งไว้ให้แห้ง รองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนปูนเก่าของ ยู.อาร์.เพ่ือช่วยให้ฝุ่นยึดเกาะเป็นแผ่นฟิล์ม 
ก่อนที่จะทาสีทับหน้าของ ยู.อาร์. 2 ถึง 3 เที่ยว 
 

 3.3 การเตรียมพื้นผิวและรองพื้นไม้  
  

  การเตรียมพื้นผิวและรองพื้นไม้ URAI PAINT (2018) อธิบายข้อควรปฏิบัติว่า การทาสีบน
พ้ืนผิวไม้ข้ึนอยู่กับความชื้นของเนื้อไม้ ถ้าไม้ยังมีความชื้นสูงมากควรปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งด้วยการตากหรือการอบ 
จนเหลือความชื้นประมาณ 10% - 18% รอยต่อหรือส่วนไม้ที่จ าต้องน าไปประกอบวัสดุอย่างอ่ืน เช่น ผนังอิฐ 
ผนังซีเมนต์ ผนังปูนพลาสเตอร์ ควรทาสีรองพ้ืนก่อนน าไปประกบติดกัน 

  3.3.1 พื้นผิวไม้ใหม่ URAI PAINT (2018) อธิบายไว้ดังนี้ 
  1. ให้แน่ใจว่าไม้ได้ผ่านการอบหรือตากจนแห้งดีแล้ว 
  2. ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ 
  3. เช็ดฝุ่นออกให้หมด 
  4. ทาด้วยสีรองพ้ืนอลูมิเนียมกันยางไม้ หรือสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อราของ ยู.อาร์. 1 ถึง 2 เที่ยว 
  5. ถ้าต้องการเพ่ิมความเรียบเนียนและสวยงามของฟิล์มสีทับหน้า ควรทาด้วยสีรองพ้ืนซ้ าอีก 
1 ครั้ง ก่อนทาสีทับหน้า สีเคลือบแอลคีดของยูอาร์ 2 ถึง 3 เที่ยว 
 

  3.3.2 พื้นผิวไม้ที่เคยทาสีมาแล้ว URAI PAINT (2018) อธิบายไว้ดังนี้ 
 ถ้าสีเก่ายังมีสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยแตก 
  1. ก าจัดฝุ่น ขี้ผึ้ง ฯลฯ โดยล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือน้ ายาขจัดไขมันต่าง ๆ 
  2. ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบในขณะที่พ้ืนผิวยังเปียกอยู่ 
  3. ล้างด้วยน้ าสะอาดอีกหนึ่งครั้ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
  4. หากมีส่วนใดของพื้นผิวไม้ที่กระเทาะออกจนเห็นเนื้อไม้ เตรียมผิวบริเวณนั้นเช่นเดียวกับ
การเตรียมพ้ืนผิวไม้ใหม่ 
 ถ้าสีเก่าอยู่ในสภาพที่แตกระแหงและเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น 
  1. ลอกสีเก่าออกด้วยน้ ายาลอกสี ท าความสะอาดผิวไม้ 
  2. เตรียมผิวเช่นเดียวกับการเตรียมพ้ืนผิวไม้ใหม่ 

 3.4 การเตรียมพื้นผิวและการรองพื้นโลหะ 
 

  การเตรียมพ้ืนผิวและการรองพ้ืนโลหะ URAI PAINT (2018) อธิบายไว้ว่า สีรองพ้ืนกันสนิม 
เรดอ๊อกไซด์ของ ยู.อาร์. นอกจากจะช่วยป้องกันสนิม และยังช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าด้วย ฉะนั้น 
การที่จะได้มาซึ่งความทน หรือความสมบูรณ์แบบของการทาสีบนพ้ืนโลหะ ขึ้นกับกรรมวิธีการทาที่ถูกต้องและ
การเตรียมผิวโลหะ โดยทั่วไปพ้ืนโลหะที่จะทาสีนั้น จะต้องปราศจากสนิม หรือเศษผง สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะ
ขจัดได้ด้วยวิธีถูด้วยกระดาษทราย แปรงลวด หรือวิธีพ่นด้วยทรายซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าและได้ผลมากกว่า 

  การเตรียมพ้ืนผิวและการรองพ้ืนโลหะ URAI PAINT (2018) อธิบายข้อควรปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 



- 29 - 
 

 
 

ไม่ควรทาสีรองพ้ืนบนพื้นโลหะที่ยังชื้นหรือเปรอะเปื้อนน้ ามัน หรือพ้ืนโลหะที่มีสีเก่าทาอยู่แล้ว ในกรณีที่จะทาสี
ใหม่ควรลอกสีเก่าที่มีอยู่บนพ้ืนโลหะออกให้หมด และแน่ใจว่าพ้ืนโลหะนั้นแห้งสนิทพอ ในท านองเดียวกัน   
ถ้าต้องการทาสีรองพ้ืนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ทิ้งระยะเวลานานพอที่สีรองพ้ืนที่ทาครั้งแรกจะแห้งสนิท 
 
 3.5 พื้นผิวเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก URAI PAINT (2018) อธิบายการทาสีไว้ดังนี้ 
 

  3.5.1 พื้นผิวโลหะท่ียังไม่เคยทาสีมาก่อน 
   1. ขจัดคราบน้ ามันด้วยทินเนอร์หรือน้ ามันก๊าด 
   2. ขจัดสนิมหรือเศษผงออกด้วยการขัดกระดาษทรายหรือแปรงลวด 
   3. เช็ดด้วยเศษผ้าแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 
   4. ทาทับหนึ่งครั้งด้วยสีรองพ้ืนกันสนิมของ ยู.อาร์. ทิ้งให้แห้งสนิทแล้วจึงทาทับด้วย
สีเคลือบแอลคีด ยู.อาร์. 2 – 3 ครั้ง 
 

  3.5.2 พื้นผิวโลหะซ่ึงเคยทาสีมาก่อนแล้ว 
   1. ท าความสะอาดก าจัดคราบน้ ามันและฝุ่น 
   2. ขัดสีหรือลอกสีออกให้หมด 
   3. ทารองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนกันสนิม เรดอ๊อกไซด์ของ ยู.อาร์. 1 ครั้ง แล้วจึงทาทับด้วย
สีเคลือบแอลคีดของ ยู.อาร์. อีก 2 หรือ 3 ครั้ง 
 

  3.5.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี – อลูมิเนียม 
   1. ขจัดคราบไขมันและฝุ่น 
   2. ทาสีรองพ้ืนเกาะเหล็กเขียวของ ยู.อาร์. 1 ครั้ง แล้วท้ิงไว้ 30 นาที ก่อนทาสีรองพ้ืน
กันสนิม เรดอ๊อกไซด์ของ ยู.อาร์. 1 ครั้ง และสีเคลือบแอลคีดของยู.อาร์. อีก 2 - 3 ครั้ง 

 

 3.6 การทาสีเหล็กโดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง ของกองอาคารสถานที่ 
รูปภาพตัวอย่างของสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสีเหล็ก 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 

1. สีทารองพื้นกันสนิม 2. สีทาเหล็ก 3. สีทาเหล็กทูอินวันกันสนิม 
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  การทาสีเหล็กเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายขั้นตอน ไว้ดังนี้ 
  1. เลือกสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสีเหล็ก ดังนี้ 
   - ในกรณีทาสีเหล็ก ถ้าต้องการทาสีรองพ้ืนเพื่อทากันสนิมก็ต้องเลือกซ้ือสีทารองพ้ืน
กันสนิม เพื่อทาบริเวณที่ต้องการก่อนลงสีทับหน้า และสีจึงทาสีทับหน้า 
   - ในกรณีทาสีเหล็กโดยใช้สีทูอินวัน ที่เป็นสีมีรองพ้ืนกันสนิมในตัว ทาบริเวณท่ี
ต้องการกรณีนี้จะใช้สีทูอินวัน มาทาท่ีเหล็กได้เลย 
 

  2. เตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับงานทาสี เพ่ือจะน าไปทาเหล็ก ประกอบด้วย สีทา
เหล็ก (วันนี้เลือกใช้สีทูอินวันกันสนิมด าด้าน), ทินเนอร์ หรือ น้ ามันสน, แปรงทาสี หรือ ลูกกลิ้ง และกระดาษ
ทราย 

รูปภาพการเตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับงานทาสี (วันนี้เลือกสีทูอินวันกันสนิมด าด้าน) 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. กระดาษทรายเบอร์ 40 ขึ้นไป 

1. สีทาเหล็กทูอินวันกันสนิม 2. น้ ามันสน 3. ทินเนอร์ 

4. แปรงทาสี 5. ลูกกลิ้ง 6. ชุดถาดสี 
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  3. การผสมสีกับส่วนประกอบ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสี ซึ่ง
เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า เตรียมสีทูอินวันกันสนิม ไว้ 3 ส่วน/ต่อทินเนอร์ หรือ น้ ามันสน 1 ส่วน 
แล้วผสมให้เข้ากัน พอความหนืดของสีและส่วนประกอบเหมาะสมต่อการทาสี ก็สามารถน าสีไปทาเหล็กได้  
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังผสมสีกับน้ ามันสนให้เข้ากัน (สี 3 ส่วน / น้ ามันสน 1 ส่วน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4. การเตรียมพ้ืนผิวเหล็ก น ากระดาษทรายขัดเหล็กใช้กระดาษทราย เบอร์ 40 ขึ้นไป แล้วขัด
บริเวณหน้างานที่ต้องการทาสี ให้สะอาดตามความเหมาะสมเพ่ือเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสี 
 

รูปภาพการขัดด้วยกระดาษทราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  5. ทาสีเหล็ก เมื่อเตรียมพ้ืนผิวเสร็จ และผสมสีเสร็จแล้ว ก็น าสีไปทาเหล็กบริเวณท่ีต้องการทา 
โดยการทาสีนั้นต้องทาบริเวณที่ต้องการ อย่างน้อย 2 รอบ ทั้งสีรองพ้ืนและสีทับหน้า หรือสีทูอินวันกันสนิมนั้น 
ต้องทาสีลงอย่างน้อย 2 รอบ เพ่ือให้สีอยู่ทั่วบริเวณท่ีต้องการ 
 

1. เตรียมสี ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 2. ผสมสี 3 ส่วน/น้ ามันสน 1 ส่วน 3. ผสมสีกับน้ ามันสนให้เข้ากัน 

เจ้าหน้าที่ก าลังสาธิตวิธีเตรียมพื้นผิวโดยขัดเหล็กด้วยกระดาษทราย 
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  6. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด การท าความสะอาดอุปกรณ์ทาสี โดยต้องเตรียมอุปกรณ์
ประกอบด้วย ทินเนอร์, ผงซักฟอก, ภาชนะรองรับทินเนอร์, แปรงทาสีที่ต้องท าความสะอาด ดังนี้ 
  

รูปภาพการเตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ทาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังทาสีโครงสร้างเหล็ก 

1. ทินเนอร์ 2. ผงซักฟอก 

3. เตรียมแปรงทาสีและภาชนะเพื่อเททินเนอร์ลง 
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  7. ล้างอุปกรณ์ทาสี เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า ใช้ทินเนอร์ล้างอุปกรณ์ให้สะอาด 
แล้วท าความสะอาดต่อด้วยผงซักฟอก ให้สะอาดยิ่งขึ้น แล้วเช็ดให้แห้ง แล้วน าไปตากให้แห้งสนิท เพื่อที่จะให้
ขนแปรงฟูไม่ติดกัน อธิบายตามภาพข้างล่างนี้ 
 

รูปภาพการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ งานทาสี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  8. ในกรณีลูกกลิ้งที่ต้องทาสีน้ ามัน เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุงอธิบายว่า โดยส่วนใหญ่ลูกกลิ้งที่
ใช้แล้วจะท้ิงเลย   
 

3.7 การทาสีปูนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง ของกองอาคารสถานที่ 
  การทาสีปูนโดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายขั้นตอน ไว้ดังนี้ 
  1. เลือกสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสีปูน ดังนี้ 
   - ในกรณีทาสีปูนเก่าไม่ใช้สีรองพ้ืน สามารถใช้สีน้ าอะคริลิคไปทาสีปูนได้เลยเพราะ
ถือว่ามีสีเก่ารองพ้ืนอยู่แล้ว 
 

1. เททินเนอร์ลงภาชนะ 2. ล้างแปรงทาสีด้วยทินเนอร์ 3. ล้างแปรงทาสีด้วยผงซักฟอก 

4. ล้างแปรงด้วยน้ าเปล่าให้สะอาด 5. น าแปรงตากแดดให้แห้งสนิท 
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รูปภาพตัวอย่างของสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสีปูน 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

  2. เตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับงานทาสี เพ่ือจะน าไปทาปูน ประกอบด้วย สีน้ า
อะคริลิค, แปรงทาสี, ลูกกลิ้ง, และกระดาษทราย  

รูปภาพการเตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับงานทาสี (วันนี้ใช้สีน้ าอะคริลิคเพื่อทาสีปูน) 
 

ตัวอย่างการเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานที่จะไปใช้ทาสีปูน 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

1. สีน้ าอะคริลิค 

2. น้ าเปล่า 3. แปรงทาสี 1. สีน้ าอะคริลิค 

2. ชุดถาดทาสี 3. กระดาษทรายเบอร์ 40 ขึ้นไป 1. ลูกกลิ้งทาสี 
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  3. การผสมสีกับส่วนประกอบ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสี ซึ่ง
หน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า เตรียมสีน้ าอะคริลิคไว้ 1 ถัง (9.4 ลิตร) น้ าเปล่า 1 ลิตร แล้วผสม
ให้เข้ากัน พอความหนืดของสีและส่วนประกอบเหมาะสมต่อการทาสีก็สามารถน าสีไปทาปูนได้ หรือสามารถ
ผสมน้ าเพ่ิมเติมได้ถ้าสีมีความหนืดมากเพ่ือให้สีมีความเหมาะสมในการทาสีปูน  
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังผสมสีกับน้ าเปล่าให้เข้ากัน (สี 1 ถัง ต่อ น้ าเปล่า 1 ลิตร) 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
  4. การเตรียมพ้ืนผิวปูน น ากระดาษทรายขัดเหล็กใช้กระดาษทราย เบอร์ 40 ขึ้นไป แล้วขัด
บริเวณหน้างานที่ต้องการทาสี ให้สะอาดตามความเหมาะสมเพ่ือเตรียมพื้นผิวให้พร้อมทาสี 
 

รูปภาพการเตรียมพื้นผิว ขัดด้วยกระดาษทรายและปัดฝุ่นท าความสะอาด 
 

 
 
 
   
 
 

 
 
 
   

เจ้าหน้าที่เตรียมพื้นผิวโดยขัดเหล็กด้วยกระดาษทราย และท าความสะอาด 
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  5. ทาสีปูน เมื่อเตรียมพ้ืนผิวปูนเสร็จ และผสมสีเสร็จแล้ว ก็น าสีไปทาปูนบริเวณที่ต้องการทา 
โดยการทาสีนั้นต้องทาบริเวณที่ต้องการ ให้สวยงาม 
 

เจ้าหน้าที่ก าลังทาสีปูนทับหน้าสีเก่า 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด โดยการท าความสะอาดอุปกรณ์ทาสีน้ าอะคริลิคนั้น 
เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า โดยทั่วไปจะล้างสีน้ าอะคริลิค ด้วยน้ าเปล่า ซึ่งสามารถน าอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทาสีไปล้างน้ าเปล่าได้เลย ใช้น้ าเปล่าล้างอุปกรณ์ให้สะอาด แล้วท าความสะอาดแปรง และลูกกลิ้ง แล้ว
เช็ดให้แห้ง แล้วน าไปตากให้แห้งสนิท เพื่อที่จะให้ขนแปรงฟูไม่ติดกัน อธิบายตามภาพข้างล่างนี้ 

รูปภาพการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์งานทาสีน้ าอะคริลิค  
 
 
 

 
 
 
   

 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังทาสีปูน 

1. ท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ าเปล่า 2. ล้างแปรงทาสีด้วยน้ าเปล่า 3. น าแปรงทาสรตากแดดให้แห้ง
สนิท 



- 37 - 
 

 
 

3.8 การทาสีไม้ (ไม้ใหม่) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง ของกองอาคารสถานที่ 
  การทาสีไม้ (ไม้ใหม่) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายขั้นตอน ไว้ดังนี้ 
  1. เลือกสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสีไม้ (ไม้ใหม่) ด้วยแชล็คทาสีดังนี้ 
   

 
 
 

 
 
 
   
 
  2. เตรียมอุปกรณ์ ส่วนประกอบส าหรับงาน ทาสีไม้ (ไม้ใหม่) ด้วยแชล็คทาสี ประกอบด้วย 
แปรงทาสี, สีส าเร็จเพื่ออุดรอยโป้ว, กระดาษทรายเบอร์ศูนย์, โพลียูรเีทน TOA3000,  โพลียูรีเทน เบอร์ 41 

 

ตัวอย่างการเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานที่จะไปใช้ทาสีไม้ (ไม้ใหม่) 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

1. แชล็คทาสีไม้ใหม ่

2. แปรงทาสี 3. สีส าเร็จเพื่ออุดรอยโป้ว 1. แชล็คทาสี 

5. โพลียูรีเทน TOA 30000 6. โพลียูรีเทน เบอร์ 41 4. กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ 
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  3. การเตรียมพ้ืนผิวไม้ใหม่  
  - ให้อุดรอยโป้วด้วยสีโป้วส าเร็จ จากนั้นเมื่อการอุดสีโป้วแห้งแล้ว ก็ขัดพ้ืนผิวไม้ ด้วยกระดาษ
ทรายเบอร์ศูนย์ 
  - การทาสีไม้ด้วย แชล็ค หลังจากเตรียมพ้ืนผิวเสร็จ  
   ขั้นแรก สามารถทารอบแรก โดยใช้  แชล็คทาสีบนพื้นผิวไม้ 1 รอบ แล้วรอให้แห้ง 
เมื่อแห้งแล้ว  
   ขั้นที่สอง ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ขัดเบา ๆ 1 ครั้ง เพ่ือเอาสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออก 
   ขั้นที่สาม เป็นการเคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทนอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยที่ในแต่ละครั้ง
หลังจากท่ีทาโพลียูรีเทนแล้วพ้ืนผิวแห้ง ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ขัดเบา ๆ ให้ฝุ่นละอองบนพ้ืนผิวออกทุก
ครั้งเพ่ือให้พ้ืนผิวไม้เรียบเนียน 
   สรุป คือ ทาแชล็ครอบแรก 1 ครั้ง และทาโพลียูรีเทน 3 รอบ โดยท าตามข้ันตอน
ข้างต้น 
 

รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังเตรียมพื้นผิว ทาสีไม้ใหม่  
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

3. เจ้าหน้าที่ทาแชล็ครอบแรก 1. อุดรอยโป้ว 2. ขัดพื้นผิว 

4. ขัดด้วยกระดาษทรายเบา ๆ  5. ทาโพลียูรีเทน TOA 3000 ให้ครบ 3 รอบ 
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  6. เตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดประกอบด้วย ทินเนอร์, ผงซักฟอก, ภาชนะรองรับทินเนอร์, 
อุปกรณ์ที่ต้องท าความสะอาดอธิบายตามภาพข้างล่างนี้ 

 
 
 

 
 
 
   

 
 

 

  7. ท าความสะอาดอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า โดยทั่วไปจะล้างอุปกรณ์ 
ด้วยทินเนอร์, ผงซักฟอก, และใช้น้ าเปล่าล้างอุปกรณ์ให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นน าไปตากให้แห้งสนิท 
เพ่ือที่จะให้ขนแปรงฟู ไม่ติดกันอธิบายตามภาพข้างล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทินเนอร์ 2. ล้างแปรงทาสีด้วยผงซักฟอก 3. แปรงและภาชนะรองรับทินเนอร์ 

1. เททินเนอร์ลงภาชนะแล้วล้างแปรง 2. ล้างแปรงด้วยผงซักฟอก 3. ล้างแปรงทาสีด้วยน้ าเปล่า 

4. เช็ดแปรงให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 5. น าแปรงตากแดดให้แห้งสนิท 



 
 

4. สีอีพ็อกซี่ 

  สีอุตสาหกรรม (Industrial Coating) homepro (2001 -2023) อธิบายว่า เป็นหนึ่งใน
ประเภทของสีเฉพาะทาง ที่มีไว้ใช้ส าหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง มีความแข็งแรง 
ทนทานต่อทุกสภาพอากาศอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น การทนทานต่อรังสี UV ทนทานต่อน้ า ทนต่อการ
กัดกร่อน การขัดถู รวมถึงตัวท าละลาย คราบน้ ามัน และสารเคมีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงท าให้สามารถน าสี
อุตสาหกรรมไปใช้ส าหรับงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้ฟิล์มสีมีความเงางามสูง และช่วย
ยืดอายุของผิวงานให้ยืนยาว แถมยังสามารถใช้เป็นสีชั้นกลางหรือสีทับหน้างานภายในได้อีกด้วย จึงเหมาะ
ส าหรับงานที่ต้องการปกป้องพ้ืนผิวเป็นพิเศษ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือโกดังเก็บสินค้า 
รวมถึงเหมาะกับพ้ืนที่ต้องการท าความสะอาดอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะพ้ืนไร้รอยต่อ เช่น โรงพยาบาล 
โรงงานผลิตอาหาร ห้องทดลอง และโรงอาหาร เป็นต้น 

สีอีพ็อกซี่ มีคุณสมบัติอย่างไร 

  สีอีพ็อกซี่ (Epoxy) homepro (2001 -2023) อธิบายว่า เป็นหนึ่งในสีอุตสาหกรรม ที่มี
ส่วนประกอบของเรซิ่นประเภทอีพ็อกซ่ี ซึ่งเป็นสารจ าพวกเทอร์โมพลาสติก โดยมีส่วนประกอบของเรซิ่นนั้นจะ
ช่วยท าปฏิกิริยาแข็งตัว และเป็นสีที่ได้รับความนิยมใช้กันมากข้ึนในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก มี
คุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก และการขูดขีด ให้ความยืดหยุ่นตัวสูง ท าให้ปกปิดรอยแตกเล็ก ๆ ของพ้ืนผิวปูน
ได้ดี สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องพ้ืนผิวจากการกัดกร่อน ป้องกันสารเคมี 
กรด-ด่าง น้ ามัน หรือตัวท าละลายได้หลากหลายประเภท รวมถึงท าความสะอาดได้ง่าย อีกท้ังสีอีพ็อกซ่ียังถูก
ออกแบบมาเป็นพิเศษ ส าหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบ สีสัน และ
ราคาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามสีอีพ็อกซ่ี ไม่สามารถทนต่อแสงอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดดได้เท่าไรนัก 
เนื่องจากอีพ็อกซ่ีเรซิ่นในสีจะเสื่อมสภาพได้เร็วเมื่อฟิล์มสีถูกแสงอุลตร้าไวโอเลต และอาจจะท าให้เกิดการ
เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กับงานภายนอกอาคารที่โดนแดดหรือความร้อนโดยตรง 
เหมาะกับการทาในอาคารปิดและมีความเย็นมากกว่า 

 

 

 

 

 

 

https://www.homepro.co.th/c/CON070302
https://www.homepro.co.th/c/CON0703
https://www.homepro.co.th/c/CON070302
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4.1 การทาสีอีพ็อกซี่ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง ของกองอาคารสถานที่ 
  กองอาคารสถานที่ของเราจะมีสีตรงร่องสระน้ ารอบลานพ่อขุน ในบริเวณนี้จะใช้สีอีพ็อกซ่ีซ่ึง
เป็นสีชนิดพิเศษ ทนกัดกร่อน ทุกสภาพอากาศ  ทนน้ า  ใช้ทาเรือหรือวัสดุที่แช่อยู่ในน้ าการทาสีอีพ็อกซ่ี โดย
เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายขั้นตอน ไว้ดังนี้ 
 

  1. เลือกสีตามวัสดุของงานที่จะไปใช้ทาสี ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
  2. เตรียมอุปกรณ์ ในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับงานทาสีร่องน้ าประกอบด้วย         
สีอีพ็อกซ่ี, เกรียงโป๊วสี, ลูกกลิ้งและแปรงทาสี, กระดาษทราย เบอร์ 40 ขึ้นไป, และไม้กวาด 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. สีอีพ็อกซี่ 

2. เกรียงโป๊วส ี 3. กระดาษทรายเบอร์ 40 ขึ้นไป 1. สีอีพ็อกซี่ 

6. ไม้กวาด 4. แปรงทาสี 5. ลูกกลิ้งทาสี 
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  3. การผสมสีกับส่วนประกอบ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสี ซึ่ง
หน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบ ารุง อธิบายไว้ว่า การผสมสีกับส่วนประกอบของสีอีพ็อกซี่นั้น ไม่จ าเป็นต้องมี
ส่วนผสมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทินเนอร์ น้ ามันสน หรือน้ าเปล่า เพียงแต่กวนสีให้สีด้านล่างลอยขึ้นมาเพ่ือให้เนื้อสีมี
ความเข้มข้น พอเหมาะกับการทาสี หรือจะเทสีออกมาใส่กระป๋องสีเปล่าเพ่ือความง่ายและสะดวกต่อการกวนสี
ก็ได้อธิบายตามภาพด้านล่าง 

 
 
 
 

 
 
 
   
 
    

  4. การเตรียมพ้ืนผิวและการทาสีอีพ็อกซ่ีนั้น โดยต้องท าความสะอาดพ้ืนผิวเก่าให้สะอาดด้วย
กระดาษทราย เบอร์ 40 ขึ้นไป และใช้ไม้กวาดท าความสะอาดให้บริเวณพ้ืนผิวมีความสะอาดตามความ
เหมาะสม จากนั้นน าลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี เกรียงโป๊วสี ทาสีที่ร่องน้ าให้สวยงามได้เลย 
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพเจ้าหน้าที่ก าลังทาสีอีพ็อกซี่บริเวณร่องสระน้ า 

เจ้าหน้าที่ก าลังกวนสีอีพ็อกซี่ 
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  5. การท าความสะอาดอุปกรณ์ หลังจากทาสีเสร็จแล้ว ก็ท าความสะอาดอุปกรณ์ทาสีอีพ็อกซ่ี 
โดยทั่วไปจะล้างสีอีพ็อกซ่ี ด้วยน้ าเปล่า ใช้น้ าเปล่าล้างอุปกรณ์ให้สะอาด จากนั้นท าความสะอาดแปรง และ
ลูกกลิ้ง แล้วเช็ดให้แห้ง น าไปตากให้แห้งสนิท เพ่ือที่จะให้ขนแปรงฟูไม่ติดกันอธิบายตามภาพข้างล่างนี้ 

รูปภาพการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์งานทาสีอีพ็อกซี ่ 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ท าความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ าเปล่า 2. ล้างแปรงทาสีด้วยน้ าเปล่า 3. น าแปรงทาสีตากแดดให้แห้ง
สนิท 
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ภาคผนวก 

บัญชีรายชื่อผู้มีทักษะประสบการณ์ด้านการใช้สีและวสัดุเคลือบผิว 
ที่ใช้ภายในอาคารส านักงาน 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านการใช้สีและวัสดุ  
เคลือบผิวที่ใช้ภายในอาคารส านักงาน 

หมายเหตุ 

1 นายวรานนท์  สุขรองแพ่ง 32 ปี  
2 นายเกษม  อินเอก 38 ปี  
3 นายนพดล  เนาว์อยู่คุ้ม 6  ปี  
4 นายแมน  ทาทอง  21 ปี  
5 นายวัชระ  สุวรรณศรี 4 ปี  
6 นายอภิวัฒน์  โต๊ะดิน 4 ปี  
7 นายชาญชัย  ทองดีเจริญ 1 ปี  
8 นายวิโรจน์  มะติมุ 9 ปี  
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